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EJ es el lider mundial en diseno, fabricacion y distribucion de
soluciones de acceso para redes de abastecimiento de agua,
alcantarillado, pluviales, redes de telecomunicaciones y de
servicios publicos mundiales.

Somos una empresa global que abarca los 5 continentes,
fomentando la innovacién, la calidad y el compromiso con la
atencion al cliente.

Nuestra presencia comercial a nivel mundial incluye 50 oficinas
comerciales, 10 plantas de produccion y multiples centros de
investigacion y desarrollo.

Nuestro compromiso se basa en seguir creando ingeniosas
soluciones que mejoren la vida cotidiana, de forma
eco-responsable y segura.

A EJ é lider mundial em design, fabricacdo e distribuicao de
solucoes de acesso para abastecimento de agua, esgoto, aguas
pluviais, redes de telecomunicacoes e redes globais de servicos
publicos.

Somos uma empresa global que abrange os 5 continentes,
promovendo inovacao, qualidade e compromisso com o
atendimento ao cliente.

Nossa presenca comercial mundial inclui 50 escritorios
comerciais, 10 unidades de fabricacao e varios centros de
pesquisa e desenvolvimento.

O nosso compromisso é criar solucées engenhosas que

melhoram o quotidiano da maneira mais segura e
eco-responsavel possivel.
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EJ, 138 anos de pericia a su servicio

Introduccion / Introducao

EJ, 138 anos de pericia ao servico dos nossos clientes

Con una estrategia basada en la continua inversiéon en
nuestras plantas de produccion, corroboramos nuestra
voluntad de mantenernos lideres mundiales en soluciones de
acceso a infraestructuras.

Experto en la cobertura y seguridad de las redes,

EJ le proporcionaré las soluciones que mejor se adapten, con

Com uma estratégia de investimentos continuos nas nossas
varias unidades de producéo, confirmarmos a nossa vontade
de nos mantermos como o lider mundial de solugées de
acesso as infraestruturas.

Especialista das solugbes de cobertura e seguranca das redes,
EJ é capaz de fornecer as solugées mais adequadas com o

el material mas adecuado.

Fundicion ductil eficaz, resistente y
elastica para todos sus proyectos.

O ferro fundido ductil resistente e
elastico para todos os seus projetos

material mais adequado.

El acero galvanizado y el aluminio,
dos materiales de alto rendimiento,

gue se adaptan a proyectos especificos.

O aco galvanizado e o aluminio, dois
materiais de alto rendimento adaptados
aos projetos especificos

ejco.com +34 91 458 60 41

El composite, un material innovador,
ligero, inalterable a la corrosién, perfecto
para sus aplicaciones més especificas.
O material composite, inovador, leve,
nao sujeito a corrosao para aplicacées
especificas

»
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Introduccion / Introducao

Velamos por la seguridad y la tranquilidad de las personas
Velar pela tranquilidade e seguranca de todas as pessoas

EJ, primer grupo mundial en disefio, fabricacion y distribucion
de dispositivos para cubrimiento de redes, trabaja para
mejorar su vida diaria. Los dispositivos de cubrimiento para las
redes de agua y saneamiento, el drenaje de aguas pluviales,
las telecomunicaciones y otras redes de servicio publico,
demuestran el nivel de especializacion de EJ desde hace
décadas. Acceda, a sus redes de servicio publico en ciudades,
estaciones de tren, fabricas, depuradoras, aeropuertos,
puertos, recintos feriales, tlneles, etc.... con las soluciones
de cobertura y drenaje de EJ. Los compromisos del grupo:
méxima calidad, seguridad garantizada y respeto al medio
ambiente. Sus medios: hombres y mujeres cualificados y
comprometidos.

EJ, primeiro grupo mundial na concegéao, fabricagao e
distribuicao de dispositivos em ferro fundido ddctil esta ao
seu servigo a cada dia. A mestria de EJ desde vérias décadas
€ a cobertura de redes de dgua, saneamento, aguas pluviais,
telecomunicacées e outras redes de servigo publico.

Aceda a todas as redes em cidades, estacbes de comboio,
fabricas, estagcées de tratamento de dguas, aeroportos, portos,
feiras e tuneis com as solugbes de cobertura e drenagem da
EJ. Os compromissos do grupo: uma exigéncia na qualidade,
uma garantia na seguranga e o respeito do meio ambiente.
Os seus meios: homens e mulheres qualificados e
empenhados para atingir estes compromissos.

ejco.com

+34 91 458 60 41 3
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Introduccion / Introducao

Grupo civico, eco-responsable / Grupo cidadao, eco responsavel

Picardie, la fundicion de Saint Crépin Ibouvillers en la region de Oise, cuenta
con 724 empleados, una capacidad de produccién anual de 100 000 toneladas
y 42 hectéreas. Sistemas de gestion certificados ISO 9001, ISO 14001,

ISO 45001 e ISO 50001 para calidad, medio ambiente, seguridad y energia.

Picardie, a fundicdo de Saint-Crépin Ibouvilliers conta com 724
colaboradores, uma capacidade de produgdo anual de 100 000 toneladas e
42 hectares. Sistemas de gestao certificados ISO 9001, ISO 14001,

ISO 45001 e ISO 50001 para a gestdo da qualidade, meio ambiente,
higiene e seguranca no trabalho e energia

Medalla de Oro EcoVadis / Medalha de Ouro EcoVadis

Desde 2014, nuestra planta de produccion

es evaluada por EcoVadis en el marco de sus
iniciativas en materia de Responsabilidad Social
y Medio Ambiental (RSE).

EcoVadis mide las actuaciones de mas de
85.000 empresas en 155 paises,en base a 4
objetivos:

Rating

Medio Ambiente

Asuntos Sociales y Derechos del Hombre
Etica

Compras responsables

La medalla de Oro concedida a nuestra fundicion en 2021, es
una recompensa a su posicionamiento dentro del 5% de los
fabricantes mas eficaces, todos los sectores incluidos.

Ser “eco-responsable” no es simplemente
una expresion sino una directriz basica que
seguimos fielmente en el trabajo diario

Elaboramos soluciones duraderas, esforzandonos en ser
respetuosos encargados de las comunidades que nos rodean.
EJ se ha expandido en el mundo entero, ajustandose a la
legislacion y a las normas en vigor en materia de medio
ambiente y seguridad.

Naturaleza y cantidad de los materiales
utilizados

Nuestros materiales mas innovadores necesitan
menor cantidad de materia prima, manteniendo
la integridad de la estructura y la capacidad de
carga. Ademas, nuestros productos de
fundicién tienen en su composicién un minimo
de un 92% de materiales reciclados.

4 ejco.com
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Sustainability

92%

Desde 2014, a nossa fundicdo é avaliada

por EcoVadis no quadro das suas iniciativas

em matéria de Responsabilidade Social das
Empresas (RSE). EcoVadis mede a eficiéncia de
mais de 85.000 empresas em 155 paises com
base em 4 temas de sustentabilidade:

Meio Ambiente

Praticas Trabalhistas e Direitos Humanos
Etica

Compras sustentaveis

A medalha de Ouro atribuida a nossa fundicdo em 2021 é
uma recompensa pela sua classificacao entre os 5% dos
fabricantes mais eficientes de todos os setores.

Ser “eco responsavel “nao é uma simples expressao,
mas um plano diretor que prevalece claramente no
exercicio quotidiano das nossas atividades

Concebemos solugées duraveis e esforcamo-nos em ser
agentes respeitosos das comunidades que nos rodeiam.
A EJ desenvolveu-se no mundo inteiro e em conformidade
com regulamentos e normas em vigor em matéria de
meio-ambiente e seguranca.

Quantidade e natureza das matérias
utilizadas

Os nossos produtos inovadores necessitam
menos matéria, mas preservam a integridade
da sua estrutura e das capacidades de carga.
Além disso, sdo constituidos de pelo menos
92% de materiais reciclados.
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Ardennes, nuestra planta de produccién de dispositivos en acero galvanizado y
acero inoxidable, cuenta con 74 empleados. Sistemas de gestién de calidad,
medio ambiente, higiene y seguridad y energia certificados ISO 9001,

ISO 14001, ISO 45001.

Ardennes a nossa fdbrica de dispositivos em aco galvanizado ou inoxidavel, 74
colaboradores, sistemas de gestao ISO9001, ISO14001, ISO 45001 para a
gestdo da qualidade, do meio-ambiente e da higiene e seguranga no trabalho.

Introduccion / Introducao

e ml

Birr - Irlanda, nuestra planta de fabricacion de dispositivos en composite,
cuenta con 54 empleados. Sistemas de gestion de calidad, medio ambiente,
higiene y seguridad, certicados I1SO 9001, ISO 14001e ISO 45001.

Birr - Irlanda, a nossa fabrica de dispositivos em material composite, conta com

trabalho.

54 colaboradores. Sistemas de gestao certificados ISO 9001, ISO 14001 e ISO
45001 para gestao da qualidade, do meio-ambiente e higiene e seguranga no

Nuestros certificados / Os nossos certificados

Fundicion de Picardie *

ISO 9001: Sistema de Gestion de Calidad

ISO 14001: Sistema de Gestidn del Medio Ambiente
ISO 50001: Sistema de Gestién de la Energia

ISO 45001: Sistema de Gestion de la Saludy la
Seguridad en el Trabajo

Fabrica de Ardennes *

ISO 9001: Sistema de Gestion de Calidad

ISO 14001: Sistema de Gestién del Medio Ambiente
OHSAS 18001: Sistema de Gestién de la Saludy
la Seguridad en el Trabajo

Fabrica de Birr *

ISO 9001: Sistema de Gestion de Calidad

ISO 14001: Sistema de Gestion del Medio Ambiente
ISO 45001: Sistema de Gestiéon de la Saludy la
Seguridad en el Trabajo

Fundicao de Picardie*

|SO 9001: Sistema de Gestao da Qualidade

ISO 14001 Sistema de Gestdo do Meio-Ambiente
ISO 50001: Sistema de Gestao da Energia
OHSAS 450001: Sistema de Gestao da Satde e
seguranga no trabalho

Fabrica de Ardennes*

ISO 9001: Sistema de Gestdo da Qualidade

ISO 14001: Sistema de Gestdo do Meio-Ambiente
OHSAS 18001: Sistema de Gestdo da Saude e
segurancga no trabalho

Fabrica de Birr*

ISO 9001: Sistema de Gestao da Qualidade

ISO 14001 Sistema de Gestao do Meio-Ambiente
ISO 45001: Sistema de Gestdo da Saude e segu-
ran¢a no trabalho

* Para verificar la validez de estos certificados puede ponerse en contacto con: Bureau Veritas Certification + 33 (0) 1 41 97 00 60

BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP + 44 345 080 9000

* Para verificar a validade dos certificados, ligar para Bureau Veritas Certification: + 33 1 41 97 00 60 Bureau Veritas Certification + 33 (0) 1 41 97 00 60

BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP + 44 345 080 9000

ejco.com

+34 91 458 60 41 5
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Introduccion / Introducao

EJ confia en los estandares mas exigentes del mercado

EJ confia nas normas e regulamentos mais exigentes do mercado

Norma en vigor: EN124:2015

«Dispositivos de cubrimiento y cierre para zonas
de paso de peatones y vehiculos»
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Lugar de instalacion / Locais de instalacao

GRUPO 1

CLASE / CLASSE
A15 MINIMA

Fuerza de ensayo 15kN.
Zonas susceptibles de
ser utilizadas
exclusivamente por
peatones y ciclistas.

Forca de ensaio de 15kN.
Zonas suscetiveis de
serem Utilizadas
exclusivamente por
peodes e ciclistas

GRUPO 2

CLASE / CLASSE
B125 MINIMA

Fuerza de ensayo 125kN.
Aceras, zonas peatonales
y superficies
comparables, dreas de
estacionamiento y
aparcamientos de varios
pisos para vehiculos

GRUPO 3

CLASE / CLASSE
C250 MINIMA

Fuerza de ensayo 250kN.
Para dispositivos de
coronamiento colocados
en las zonas de canaletas
pegadas a las aceras,
cuya medida desde el
borde se extiende hasta
un maximo de 0,5m

A norma em vigor: EN124:.2015

“Dispositivos de entrada de sumidouros e
dispositivos de fecho de camaras de visita, para
zonas de circulacao de pedes e veiculos”

BENOR

(
COPRO

GRUPO 4

CLASE / CLASSE
D400 MINIMA

Fuerza de ensayo 400kN.
Vias de circulacion de
carreteras (incluyendo
calles peatonales), arcén
estabilizado y areas de
estacionamiento para
todo tipo de vehiculos.

V.

GRUPO 5

CLASE / CLASSE
E600 MINIMA

Fuerza de ensayo 600kN.

Areas por las que
circulan vehiculos de
gran tonelaje, por
ejemplo, pavimentos de
aeropuertos y muelles.

Forca de ensaio de
Areas nas quais circulam

veiculos pesados, por
exemplo docas e pistas

Forca de ensaio de sobre la via de circulacion  Forca de ensaio de 600KN.
125 kN. ya0,2msobrelaacera.  400kN.
Passeios, zonas pedonais Vias de circulagéo
e equivalentes, dreas de Forca de ensaio 250kN. (incluindo ruas
estacionamento e Para os dispositivos de pedonais), bermas de aviagao.
parques de entrada instalados na zona  estabilizadas e parques
estacionamento para de valetas de rua ao longo  de estacionamento para
veiculos ligeiros. de lancis que, medida a todos os tipos de
partir da aresta do lancil, vehiculos rodoviarios.
se prolongue no maximo
a0,5mnaviade
circulagdo e a 0,2 m do
passeio.
Grupo 1
—] 0,2m 0,5m 0,5m 0,2m |4
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 3, Grupo 2

Grupo 1

) MPA NRW

GRUPO 6

CLASE / CLASSE
F900

Fuerza de ensayo 900kN.
Zonas sometidas a
cargas particularmente
elevadas, por ejemplo,
pavimentos de
aeropuertos.

Forca de ensaio de
900kN.

Zonas sujeitas a cargas
particularmente elevadas
como por exemplo
pistas de aviagdo.

La norma precisa que la eleccién de la clase apropiada es responsabilidad del proyectista y que éste debe elegir una clase superior en el caso de que exista duda sobre la clase a utilizar.
A norma indica que a escolha da classe de resisténcia apropriada é da responsabilidade do projetista e em caso de duvida sobre a classe a utilizar devera optar pela classe superior.

Autodeclaracion: El fabricante puede declarar que cumple con la norma EN124:2015 sin controles por parte de un
organismo independiente.
Autodeclararao: O fabricante pode se declarar em conformidade com a norma EN124:.2015 sem controlo por um organismo

independente.

6
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EJ cuenta con organismos de EJ conta com organismos de
certificaciones independientes certificacao independentes

El estandar EN124:2015 permite la auto certificacion: un A norma EN124:2015 permite a auto certificacdo: um
fabricante puede declarar sus productos de acuerdo con fabricante pode declarar seus produtos em conformidade com
EN124:2015. EJ certifica sus productos por reconocidas a EN124:2015. EJ certifica os seus dispositivos pelas mais
entidades independientes de certificacion. reconhecidas entidades independentes de certificagao.

EJ garantiza la conformidad y fiabilidad de sus A EJ garante a conformidade e a fiabilidade dos seus
productos. dispositivos

Marca de un organismo de certificacion
independiente

Sigla de um organismo de certificagao
independente

|dentificacion del fabricante
Identificacao do fabricante

Clase de resistencia
Classe de resisténcia

Norma de referencia
Norma de referéncia

1 Los productos no certificados segun la EN124:2015 han sido desarrollados en conformidad a especificaciones particulares de operadores. Las
caracteristicas de los productos estan garantizadas siempre y cuando se instalen segun las reglas del arte y tengan un correcto mantenimiento.
Os produtos ngo certificados de acordo com a norma EN124:2015 foram desenvolvidos em conformidade com as especificagées particulares dos
operadores. As caracteristicas dos dispositivos estao garantidas sempre e quando se instalam de acordo com as regras da arte e desde que tenham a
devida manutencgao.

2 Los esquemas, fotos, pesosy dimensiones se dan a titulo informativo sin valor contractual. La politica de desarrollo gestionada por nuestra empresa en
materia de investigacion, le obliga a reservarse el derecho de modificar sin preaviso las caracteristicas de sus productos.
Os esquemas, fotografias, pesos e dimensées sao fornecidos a titulo informativo sem qualquer valor contractual. A politica de desenvolvimento em
matéria de investigacdo da nossa empresa, nos obriga a nos reservar o direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas dos nossos produtos.

3 Los lugares de instalacion estan indicados segun la norma EN124:2015. En ningln caso EJ podré ser responsabilizado de haber aconsejado, por la
presente documentacion, un lugar de instalacion.
Os locais de instalagdo estao indicados de acordo com a norma EN124:2015. Em nenhum caso EJ podera ser responsabilizado por ter recomendado
uma classe de instalacdo através da presente documentacéo.

ejco.com +34 91 458 60 41 7
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Clase F900 / Classe F900

Clase F900 / Classe F900

ejco.com

+34 91 458 60 41

Zona de instalacion:
Grupo 6 de la Norma EN 124- 2015
Fuerza de ensayo 900 kN. Zonas
sometidas a cargas particularmente
elevadas, por ejemplo, pavimentos de
aeropuertos.

Zona de instalacao:

Grupo 6 da Norma EN 124- 2015 Forca
de ensaio 900 kN. Zonas sujeitas a
cargas particularmente elevadas como
por exemplo pistas de aviacdo.

F900
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Clase F900 / Classe F900

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso
LSPBS8R.1F

F900

Caracteristicas

- Tapa redonda / marco redondo

- Soporte eléastico de policloropreno fijado a la tapa, anti-ruido y
anti-desplazamiento

- Tapa con 2 orificios ciegos para manipulacion
con llave BA1BS+ pica

Opciones

- Tapa ventilada (afadir VENT a la referencia)

Codigo producto
Cédigo produto

518361
536026
511793

10

Referencia Apertura libre

Referéncia Abertura dtil (mm)
@0

LSPBS8R.1F @800

LSPBC11F @800

CLE BA1BS (llave [el par] / chave [o par])

ejco.com

Producto / Produto : LSPBS8R1.F

Caracteristicas

- Tampa redonda / aro redondo
- Suporte eldstico de policloropreno fixado na tampa, antirruido e

anti deslocamento

- Tampa com 2 orificios cegos para a sua manipulacao através de

chave BA1BS + picareta

Opcoes

- Tampa ventilada (acrescentar VENT a referéncia)

Dim. exteriores Altura
(mm) (mm)
TA H
@970 102
1100 x 1100 102

+34 91458 60 41

Certificado
Certificacdo

NF
NF

Peso
(kg)

127
167

€]
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Clase F900 / Classe F900

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso
SOLO7SRL H200 V6 F900

F900

Caracteristicas

- Tapa redonda / marco redondo

- Soporte elastico de policloropreno fijado a la tapa, anti-ruido y - Suporte elastico de policloropreno fixado na tampa, antirruido e
anti-desplazamiento
- Blogueo de seguridad a 90°

- Estanqueidad a 1 bar de presién subyacente mediante 6 tornillos - Estanque a 1 bar de pressao subjacente por parafusos de
de acero inoxidable HM12

Codigo producto

Cédigo produto
552919
1
(ﬁ i‘n‘: B .J
Nz

Producto / Produto : SOLO7SRL H200 V6 F900

(O%)

Caracteristicas
- Tampa redonda / aro redondo

anti deslocamento
- Blogueio de seguranca a 90°

travamento em aco inoxidavel HM12

Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Certificado Peso
Referéncia Abertura atil (mm) (mm) (mm) Certificagdo (kg)
@0 A H
SOLO7SRL H200V6 | @ 714 @ 900 200 BENOR 196
ejco.com ’| 'I

F900
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Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

SOLO SF
FO00

Producto / Produto : SOLO SFR

]
QNEES
%@w

Caracteristicas

- Tapa redonda articulada / marco redondo o cuadrado

- Soporte elastico de policloropreno fijado a la tapa, anti-ruido y
anti-desplazamiento

- Blogueo de seguridad a 90°

- Tapa extraible cuando estd abierta a 120°

- Tapa con orificio de llave para apertura con pico o gancho

- Marco con orificios para fijacion si fuera necesario

Opciones
- Cierre de seguridad (afadir VOTC a la referencia)
- Tapa ventilada (ahadir VENT a la referencia)

Caracteristicas

- Tampa redonda articulada / aro redondo ou quadrado

- Suporte elastico de policloropreno fixado na tampa, antirruido e
anti deslocamento

- Blogueio de seguranca a 90°

- Tampa extraivel quando aberta a 120°

- Tampa com orificio de chave para abertura por picareta ou
gancho

- Aro com orificios para fixacao se necessario

Opcées
- Fecho de seguranca (acrescentar VOTC a referéncia)
- Tampa ventilada (acrescentar VENT a referéncia)

Codigo producto | Referencia Apertura libre (mm) Dim. exteriores Altura Certificado Peso
Cddigo produto | Referéncia Abertura util (mm) (mm) (mm) Certificacdo (kg)
g0 GA/AXA H
510872 SOLO SFR @600 @850 100 NF 100
Marco / aro redondo
510871 SOLO SFC @600 850 x 850 100 NF 109
Marco cuadrado / aro quadrado
514827 CLE OTClI (llave / chave) 1
N .
A EJ ejco.com
ey 13
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NUEVO / NOVO

HINGED HATCH

Conforme con los requisitos FOD (Foreign Object Debris)
Disenado para garantizar la seguridad sin que haya piezas sueltas
Conforme aos requisitos FOD (Foreign Object Debris)
Concebido para garantir zero perdas de pecas e componentes

Seguridad / Seguranca Manipulacion por un sélo operario / Operacdo por um so operario
Barra de seguridad que evita el cierre accidental Esfuerzo de apertura <25 kg gracias al resorte mecanico de acero
Barra de blogueio a 90° para evitar fecho acidental inoxidable

Marco y tapa con sistema de conexién disponible Esforco de levantamento < 25 kg gracas ao braco mecéanico

para toma de tierra de mola em ago inox

Alojamento para ligacdo a terra

Adaptabilidad / Adaptabilidade
Gran apertura libre de hasta 914 x 1883 mm Sistema de cierre intercambiable

Aberturas uteis até 914 x 1883 mm Sistema de fecho removivel e intercambigvel

Viga extraible para acceso sin obstaculos a la arqueta
Viga de apoio amovivel para um acesso total a caixa

V.
jco. 491 4 M
‘|4 ejco.com +34 91 458 60 :
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Clase F900 / Classe F900

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

HINGED HATCH
F900
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- Caracteristicas

- Apertura asistida por brazo con resorte mecénico en acero
inoxidable, con bandas reflectoras para mayor visibilidad de
noche

- Los resortes han sido sometidos a una prueba de 150.000 ciclos.

- Soporte elastico policloropreno continuo pegado a la tapa

- Blogueo anti-retorno a 90° evitando el cierre acidental

- Tapa extraible en posicion abierta a 120°

- Tapa con un agujero para su manipulacién mediante pico, o
gancho

- Sistema de cierre FOD de tipo compresion en Inox

- Marco monobloque con agujeros @ 25 mm para anclaje y anillos
de elevacién

- Marco y tapa con sistema de conexién disponible para toma de
tierra

Cadigo producto Referencia Apertura libre

Cédigo produto Referéncia Abertura dtil (mm)
Ox0’

552006 01 HH9S076076T 760 x 760

548811 01 HH9S091091T 914 x 914

548804 01 HH9S157076T 1570 x 760

548812 01 HH9S189091T 1883 x 914

Clase D400 disponible: consultarnos /Classe D400 disponivel: consultar-nos

ejco.com

Caracteristicas

- Abertura assistida por braco mecénico de mola em aco inox com
bandas refletoras para maior visibilidade a noite

- As molas foram submetidas a ensaios de 150.000 ciclos de
abertura e fecho.

- Suporte eldstico em policloropreno fixado em toda a periferia da
parte inferior da tampa

- Bloqueio de seguranca a 90° para evitar o fecho acidental da
tampa

- Tampa extraivel a 120°

- Tampa com orificio cego de manipulagdo por ferramentas
habituais

- Sistema de fecho FOD em aco inox

- Aro monobloco quadrado com orificios de & 25 mm para a sua
ancoragem

- Aro e tampa com alojamento para ligagcéo a terra

Dim. exteriores (mm) Altura Certificado Peso

AxA (mm) Certificacdo (kg)
H

1003 x 994 127 KM 190

1146 x 1146 127 KM 255

1830 x 994 127 KM 397

2114 x 1146 127 KM 521
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Catalogo General / Catalogo Geral

Clase F900 / Classe F900

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

DT9S...... AVOTC SB
FO00 /900KN
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Producto / Produto : DT9S075075AVOTC SB

Caracteristicas

- Tapas triangulares articuladas / marco rectangular monobloque
moldeado (para la medida 750x750) o por soldadura robotizada
(para las demas medidas)

- Asientos tripodes fundicién/fundicién anti-ruido y
anti-desplazamiento

- Blogueo de seguridad a 90°

- Tapas extraibles de manera horizontal (tras desmontaje de los
obturadores de articulacion)

Opciones

- Cierre (afadir V a la referencia)

- Cierre 4 de vuelta de seguridad (afadir VOTC a la referencia)

- Apertura asistida (ver normas de seguridad de los resortes de
gas en la pagina 90) reduciendo el esfuerzo de apertura
(afadir H a la referencia)

- Apertura desde el interior de la arqueta (afiadir AP a la referencia)

Caracteristicas

- Tampas triangulares articuladas / aro rectangular monobloco
moldado (para a medida de 750 x 750 mm) ou por soldadura
robotizada (para as restantes dimensées)

- Apoios tripodes e contacto de metal sobre metal,
antirruido e anti deslocamento

- Bloqueio de seguranca a 90°

- Tampas extraiveis em posicdo horizontal (mediante
desmontagem dos obturadores da articulagdo)

Opcoes

- Fecho (acrescentar V a referéncia)

- Fecho de % de volta de seguranca (acrescentar VOTC a
referéncia)

- Abertura assistida (ver instru¢des de seguranca para os bragos
hidrdulicos a gds na pagina 91) para reduzir o esforgo de
levantamento (acrescentar H a referéncia)

- Abertura pelo interior da caixa (acrescentar AP a referéncia)

Cddigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura N° tapas Certificado Peso
Cédigo produto Referéncia Abertura util (mm) | (mm) (mm) N°tampas Certificacdo (kg)
Oox0O' AxA H
548753 01 DT9S075075AVOTCSB F900 NF 750 x 750 910 x 950 120 2 NF 205
548754 01 DT9S150075AVOTCSB F900 NF 1500 x 750 1660 x 950 150 4 NF 420
TBC DT9S225075AVOTCSB F900 NF 2250 x 750 2415 x 950 150 6 NF 588
515485 CLE OTC N (llave / chave) 1
554901 01 DT9S075060AVOTCSB 900KN 750 x 600 750 x 870 120 2 / 153
554902 01 DT9S150060AVOTCSB 900KN 1500 x 600 1500 x 870 120 4 / 306
TBC DT9S225060AVOTCSB 900KN 2250 x 600 2250 x 870 120 6 / 459
554903 01 DT9S300060AVOTCSB 900KN 3000 x 600 3000 x 870 120 8 / 613
Placas de extremidad solicitar por separado / Placas de extremidade a serem solicitar separadamente
554941 01 PE DT9SXXX060 900KN 24

’] 6 ejco.com +34 91 458 60 41




Catalogo General / Catalogo Geral Clase F900 / Classe F900

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

DT9S040040
F900

Producto / Produto : DT9S040040

Caracteristicas

- Tapas triangulares / marco monobloque rectangular
- Asientos tripodes anti-ruido y anti-desplazamiento

- Apertura mediante pico o gancho

Caracteristicas

- Tampas triangulares / aro rectangular monobloco
- Apoios tripodes antirruido e anti deslocamento

- Abertura por picareta ou gancho

Codigo producto Referencia Apertura libre (mm) | Dim. exteriores
Cadligo produto Referéncia Abertura dtil (mm) | (mm)
Oox0O’ AxA
538117 DT9S040040 400 x 400 550 x 550
542237 01 CT9S080040 810 x 400 825 x 600
SERN .
7 EJ ejco.com
ey

CT9S080040
F900

Producto / Produto : CT9S080040

Caracteristicas

- Tapas triangulares en fundicién ductil/ marco monobloque
rectancular en acero galvanizado

- Asientos tripodes anti-ruido y anti-desplazamiento

- Apertura mediante pico o gancho

Caracteristicas

- Tampas triangulares em ferro fundido ductil / aro rectangular
monobloco em aco galvanizado a quente

- Apoios tripodes antirruido e anti deslocamento

- Abertura por picareta ou gancho

Altura N° tapas Certificado Peso
(mm) N° tampas Certificagdo (Kg)
H

100 2 NF 65
100 4 COPRO 120

17
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Catalogo General / Catalogo Geral

Clase F900 / Classe F900

Rejillas /

SOLO SFG
F900

Grelhas

Caracteristicas
- Rejilla redonda articulada / marco redondo o cuadrado

- Soporte elastico de policloropreno fijado a la tapa, anti-ruido y

anti-desplazamiento
- Blogueo de seguridad a 90°
- Rejilla extraible cuando estd abierta a 120°
- Marco con orificios para fijacion si fuera necesario

Opciones

Producto / Produto: SOLO SFGR

- Cierre de seguridad (anadir VOTC a la referencia)

Codigo producto
Cédigo produto

528456

528457

514827

18

Referencia
Referéncia

SOLO SFGR
Marco / aro redondo
SOLO SFGC

Marco cuadrado / aro quadrado

CLE OTCl (llave / chave)

Apertura libre
Abertura util (mm)
@0

2600

2600

ejco.com

Caracteristicas

- Grelha redonda articulada / aro redondo ou quadrado

- Suporte elastico de policloropreno fixado na tampa, antiruido e
anti deslocamento

- Bloqueio de seguranca a 90°
- Grelha extraivel quando aberta a 120°

- Aro com orificios para fixacao se necessario

Opcoes

- Fecho de seguranca (acrescentar VOTC a referéncia)

Dim. exteriores
(mm)

QA/AXA

@850

850 x 850

Altura
(mm)

100

100

+34 91458 60 41

Certificado
Certificagdo

NF

NF

Peso
(kg)

103

12




Catalogo General / Catalogo Geral

Clase F900 / Classe F900

Rejillas / Grelhas

CA..FLV
F900

Caracteristicas

Producto / Produto : CA1040 FVLV (+ PE DF40.03.04)

- Rejilla para canaleta atornillada sobre largueros de fundicion
- Perfil especial de los barrotes permitiendo una mejor absorcién
- Largueros equipados de orificios para fijacion

Opciones

- Placas de extremidad

Codigo producto
Cadigo produto

532105 01
528251
522289 01
538074
542401 01
546070 01

Referencia
Referéncia

CA 1040 FVLV
CA 1055 FLV
CA 1070 FLV
CA 1085 FVL
CA 0570 FVL
CA 05110 FVL

Apertura libre
Abertura atil (mm)
ox0O’

1000 x 300
1000 x 450
1000 x 600
1000 x 750
500 x 600

500 x 1000

Dim. exteriores
(mm)
AxA

1000 x 575
1000 x 730
1000 x 880
1000 x 1030
500 x 880
500 x 1270

Caracteristicas

- Grelha para caleira aparafusada em longarinas de ferro fundido
- Perfil especial dos rasgos permitindo um maior escoamento

- Longarinas equipadas de orificios para fixacdo

Opcées

- Placas de extremidade

Altura
(mm)
H

100
100
100
100
100
100

Sup. tragante
Sup. escoamento
(cm2)

1810
1878
2434
3000
1066
2321

Placas de extremidad correspondientes / Placas de extremidade correspondentes

Codigo producto
Cddigo produto
528706 01
528574

522290 01
538929 01
528920

» B

Referencia (el par)
Referéncia (o par)
PE DF40.03.04
PE DF55.03.04
PE F70.03.04

PE F85.03.04

PE DF11003.04

Para rejilla Peso
Para grelha (kg)
CA 1040 12
CA 1055 16
CA 1070/ CA 5070 | 18
CA 1085 23
CA 05110 26
ejco.com

Certificado
Certificacdo

NF
NF
NF
NF
NF
NF

Peso
(kg)

95

126
181
216
101
142

19
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Catalogo General / Catalogo Geral Clase F900 / Classe F900
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Catalogo General / Catalogo Geral Clase E600 / Classe E600

Clase E600 / Classe E600

Zona de instalacion:

Grupo 5 de la Norma EN124:2015
Fuerza de ensayo 600 kN. Areas por las
que circulan vehiculos de gran tonelaje,
por ejemplo, pavimentos de aeropuertos
y muelles

Zona de instalacao:

Grupo 5 da Norma EN 124- 2015 Forca
de ensaio 600 kN. Zonas sujeitas a
cargas elevadas como por exemplo
docas ou pistas de aviacdo

A
may . .
A EJ ejco.com +34 91458 60 41 21
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Catalogo General / Catalogo Geral Clase E600 / Classe E600

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

SOLO SI
EG00

Producto / Produto: SOLO R SI

T
Caracteristicas Caracteristicas
- Tapa redonda articulada / marco redondo o cuadrado - Tampa redonda articulada / aro redondo ou quadrado
- Soporte elastico de policloropreno fijado a la tapa, - Suporte elastico de policloropreno fixado na tampa, antirruido e
anti-ruido y anti-desplazamiento anti deslocamento
- Blogueo de seguridad a 90° - Bloqueio de seguranca a 90°
- Tapa extraible cuando esté abierta a 120° - Tampa extraivel quando aberta a 120°
- Marco con orificios para fijacion si fuera necesario - Aro com orificios para fixacdo se necessario
- Opciones Opcoes
- Cierre de seguridad (anadir VOTC a la referencia) - Fecho de seguranca (acrescentar VOTC a referéncia)
- Tapa ventilada (ahadir VENT a la referencia) - Tampa ventilada (acrescentar VENT a referéncia)
Codigo producto | Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Certificado Peso
Cédigo produto | Referéncia Abertura dtil (mm) (mm) (mm) Certificacdo (kg)
@ 0/0x0’ OA [ AxA H
538492 01 SOLO R SI E600 NF @600 @ 850 100 NF 88
532662 SOLO C SI E600 NF @600 850 x 850 100 NF 97

2 2 ejco.com +34 91 458 60 41




Catalogo General / Catalogo Geral

Clase E600 / Classe E600

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

TI6S120060AV
EGO0

Caracteristicas

- Tapas triangulares articuladas / marco rectangular

- Asientos tripodes fundicion/fundicion anti-ruido y
anti-desplazamiento

- Blogueo de seguridad a 90°

- Cierre de seguridad "4 de vuelta, con llave codificada

- Apertura de las tapas a 110° dejando un gran lado libre para

acceder facilmente a la arqueta
- Cierre mediante solapado sucesivo de las tapas

Codigo producto Referencia Apertura libre

Cédigo produto Referéncia Abertura dtil (mm) | (mm)
Oox0O’ AxA
540554 01 TI6S120060AV 1200 x 600
514260 CLE Tl (Llave / chave)
SR .
A E‘J ejco.com
Nag

Dim. exteriores

1400 x 780

Producto / Produto : TI6S120060AV

Caracteristicas
- Tampas triangulares articuladas / aro rectangular
- Apoios tripodes e contacto de metal sobre metal,

antirruido e anti deslocamento

- Blogueio de seguranca a 90°
- Fecho de segurancga de % de volta, com chave codificada
- Abertura das tampas a 110° permitindo uma grande abertura

lateral que facilita a entrada na caixa de visita

- Fecho por bloqueio sucessivo das tampas

Altura N° tapas Certificado Peso
(mm) N° tampas Certificagdo (kg)
120 4 NF 205

+34 91 458 60 41
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Catalogo General / Catalogo Geral Clase E600 / Classe E600

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

DT6S
Ll
roducto / Produto :
A Producto / Produto : DT6S075075A
W< _db 00l 0 OEHJE
oy :
< o
% S = ST T T
PO T0 O Y o oxo |
Caracteristicas Caracteristicas
- Tapas triangulares / marco monobloque rectangular - Tampas triangulares / aro rectangular monobloco
- Asientos tripodes anti-ruido y anti-desplazamiento - Apoios tripodes antirruido e anti deslocamento
- Perfil especial de posicionamiento que evita el desplazamiento - Perfil especial da tampa e do aro para evitar o deslizamento
de las tapas en sentido longitudinal horizontal da tampa
- Apertura mediante pico o gancho - Abertura por picareta ou gancho
- Manipulacién mediante llaves con gancho - Manipulagédo através de chave com gancho
Codigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura N° tapas Certificado Peso
Cédigo produto Referéncia Abertura dtil (mm) | (mm) (mm) N°tampas Certificagdo (kg)
0x0' AxA H
544910 01 DT6S075075A 750 x 750 910 x 950 120 2 166
54617101 DT6S075075AVOTC 750 x 750 910 x 950 120 2 171
544911 01 DT6S150075A 1500 x 750 1660 x 950 120 4 301
546172 01 DT6S150075AVOTC 1500 x 750 1660 x 950 120 4 306
544912 01 DT6S225075A 2250 x 750 2415 x 950 120 6 440
546173 01 DT6S225075AVOTC 2250 x 750 2415 x 950 120 6 445

24 ejco.com +34 91 458 60 41




Catalogo General / Catalogo Geral

Clase E600 / Classe E600

Rejillas 600 kN / Grelhas 600 kN

CA754 EV
600kN

Caracteristicas
- Rejilla para canaleta

Producto / Produto : CA754 EV

- Se puede instalar sobre los largueros LG075 (suministrados por

Caracteristicas
- Grelha para caleira
- Pode ser instalada em longarinas LGO075 (fornecidas

separado) separadamente)
Codigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura (mm) Sup. tragante
Cédigo produto Referéncia Abertura util (mm) | (mm) Sup. escoamento
Ox0O’ AxA H (cm2)

536057 CA754 EV 750 x 400 750 x 400 68 1300
502244 LGO075 (Largueros / Longarinas)
g

AN .

A i

Ragr EJ ejco.com +34 91458 60 41
74
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Catalogo General / Catalogo Geral Clase E600 / Classe E600

Rejillas / Grelhas

GE2450EH CALDER
EG00
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Producto / Produto : GE2450EH CALDER

| DO000000;
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Caracteristicas

- Rejilla rectangular plana articulada y pivotante (sin picar el
hormigén del marco) para adaptarla al sentido del trafico / marco
rectangular

- Angulo de apertura 120°

- Apertura mediante pico o gancho

Cédigo producto | Referencia Apertura libre Dim. exteriores
Cédigo produto Referéncia Abertura atil (mm) | (mm)
Oox0O’ AxA
512706 GE2450EH CALDER | 395 x 350 590 x 530
26 ejco.com

Caracteristicas

- Grelha rectangular plana articulada e pivotante (sem retirar e picar

0 betdo de selagem) adaptando-se ao sentido do trafego / aro
rectangular

- Angulo de abertura a 120°

- Abertura por picareta ou gancho

Altura Sup. tragante Certificado Peso
(mm) Sup. escoamento | Certificacdo (kg)
H (cm2)
100 925 KM 54
1Y
+3491458 60 41 A
L\ vV /]
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Catalogo General / Catalogo Geral Clase D400 / Classe D400

Clase D400 / Classe D400

Zona de instalacion:
Grupo 4 de la Norma EN 124- 2015
Fuerza de ensayo 400 kN. Vias de
circulacién de carreteras (incluyendo
calles peatonales), arcén estabilizado y
areas de estacionamiento para todo tipo
de vehiculos.

Zona de instalacao:

Grupo 4 da Norma EN 124- 2015

Forca de ensaio 400 kN. Vias de
circulacao (incluindo ruas para peées),
bermas estabilizadas e parques de
estacionamento para todos os tipos de
veiculos rodovidrios.

-
|\ . .
llll:\ EJ ejco.com +34 91 458 60 41 27
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Catalogo General / Catalogo Geral Clase D400 / Classe D400

Con la articulacion PK puede elegir Com a articulacao PK é possivel

cOMo proteger sus redes, antes o proteger as suas redes antes ou depois
después de la instalacion da instalacao do dispositivo

Antes del sellado con la utilizacion de un eje anti-robo. Antes da selagem por meio de um simples vardo roscado

(Enla MAESTRO 8: @ 12mm, 230 mm de largo, en la EVO, GEO (MAESTRO 8: @ 12mm, 230 mm de comprimento, EVO, GEO e
y BRIO PKSG 0 MAESTRO @ 12mm, 180 mm de largo) BRIO PKSG ou MAESTRO @ 12mm, 180 mm de comprimento)

Después del sellado con el kit anti-robo para la articulacion (codigo 534814)
Apos selagem com o kit de barra extensivel cédigo (534814)

El sistema de articulacion PK esta disponible en las gamas EVO, MAESTRO, GEO y BRIO PKSG
O sistema de articulacdo PK esta disponivel nos modelos EVO, MAESTRO, GEO e BRIO PKSG

28 ejco.com +34 91458 60 41 e l:: EJ
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Catalogo General / Catalogo Geral

Clase D400 / Classe D400

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

MAXIMO
D400

Producto / Produto : MAXIMO R VOTC

Caracteristicas

- Tapa redonda articulada / marco redondo o cuadrado

- Soporte elastico de policloropreno fijado a la tapa, anti-ruido y
anti-desplazamiento

- Apertura asistida (ver normas de seguridad de los resorte de gas
en la pagina 90) reduciendo el esfuerzo de levantamiento

- Cierre de seguridad % de vuelta OTC o cierre de méxima
seguridad horizontal VOR (patentado)

Opcion
- Disponible con resorte mécanico

Caracteristicas

- Tampa redonda articulada / aro redondo ou quadrado

- Suporte elastico de policloropreno fixado na tampa, antirruido e
anti deslocamento

- Abertura assistida (ver instrucées de seguranga para 0s bracos
hidratlicos a gas na pagina 91 para reduzir o esforco de
levantamento)

- Fecho de seguranca de % de volta OTC ou fecho horizontal VOR
(patenteado)

Opcao
- Com braco mecéanico de mola

Cddigo producto | Referencia Apertura libre (mm) Dim. exteriores Altura Certificado Peso
Cadligo produto | Referéncia Abertura atil (mm) (mm) (mm) Certificacdo (Kg)
@0 OA/AXA H
526740 MAXIMO R VOTC @800 @ 1000 1565 NF 147
Marco / aro redondo
526741 MAXIMO C VOTC @800 1000 x 1000 155 NF 159
Marco cuadrado / aro quadrado
516485 CLE OTC N (Llave / chave) 1
528178 MAXIMO R VOR @800 @ 1000 155 NF 146
Marco / aro redondo
528175 MAXIMO C VOR @800 1000 x 1000 155 NF 157
Marco cuadrado / aro quadrado
522233 CLE VERR HORIZONTAL VOR (llave / chave) 1
Disponible con apertura libore 900 mm / Disponivel com abertura util de 900 mm
Dispositivo estanco disponible : consultar / Dispositivo estanque disponivel: consultar-nos
diwn pi -
Ragr EJ ejco.com +34 91458 60 41 29
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Catalogo General / Catalogo Geral

Clase D400 / Classe D400

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

MAESTRO 8 PKS
D400

Producto / Produto : MAESTRO 8 PKSR

Vy
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ofs :
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Caracteristicas

- Tapa redonda articulada / marco octogonal

-Junta de elastémero clipada en la tapa, anti-ruido y anti-
desplazamiento

- Blogueo de seguridad a 90°

- Tapa extraible cuando esta abierta a 90°

- Articulacién PK - cautiva antes o después del sellado mediante
un eje de de @ 12 mm méximo y longitud 230 mm
(ver pagina 28)

- Una muesca permite pasar una pica para desbloquear la tapa y
un orificio de llave permite abrirla mediante un pico o un gancho

Opciones

Caracteristicas

- Tampa redonda articulada / aro octogonal

- Junta de elastémero fixada na parte inferior da tampa

- Bloqueio de seguranca a 90°

- Tampa extraivel quando aberta a 90°

- Sistema de articulacao PK (ver pagina 28)

- Um entalhe permite passar uma picareta para desbloquear a

tampa e um orificio de chave permite levantar a tampa através de
picareta ou gancho

Opcoes

- Cierre de seguridad (anadir VOTC a la referencia)

- Fecho de seguranca (acrescentar VVOTC a referéncia)

Codigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores
Cédigo produto Referéncia Abertura util (mm) (mm)
@0 gA
542543 01 MAESTRO8 PKSR D400 NF | @ 800 @ 1060
542544 01 MAESTRO8 PKSC D400 NF | @ 800 1000 x 1000
514827 CLE OTCI
30 ejco.com

+34 91458 60 41

Altura
(mm)

100
100

Certificado
Certificagdo

NF
NF

Peso
(Kg)

110
120
0.7
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Catalogo General / Catalogo Geral

Clase D400 / Classe D400

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

SOLO 7
D400

Producto / Produto : SOLO 7 SC

Producto / Produto : SOLO 7 SP

Caracteristicas
- Tapa articulada redonda / marco redondo, cuadrado o cuadrado

aparente

- Soporte elastico de policloropreno fijado a la tapa, anti-ruido y
anti-desplazamiento

- Blogueo de seguridad a 90°

- Tapa extraible cuando esta abierta a 120°

- Marco con orificios para fijacion si fuera necesario

Opciones (para los modelos SOLO 7 SRy SOLO 7 SC)

- Cierre de seguridad (afadir VOTC a la referencia)

- Tapa ventilada (ahadir VENT a la referencia)

Codigo producto
Cédigo produto

534050
528451
534043

514827

m
an
g B

Referencia Apertura libre (mm)
Referéncia Abertura dtil (mm)
20
SOLO 7 SR @700
Marco / aro redondo
SOLO7SC @700
Marco cuadrado / aro quadrado
SOLO 7 SP @700
Marco cuadrado / aro quadrado aparente
CLE OTCI (llave / chave)
ejco.com

Caracteristicas

- Tampa redonda articulada / aro redondo, aro quadrado ou aro
quadrado aparente

- Suporte elastico de policloropreno fixado na tampa, antirruido e
anti deslocamento

- Blogueio de seguranca a 90°

- Tampa extraivel quando aberta a 120°

- Aro com orificios para fixacao se necessario

Opcgoes (para os modelos SOLO7 SR e SOLO7 SC)
- Fecho de seguranca (acrescentar VOTC a referéncia)
- Tampa ventilada (acrescentar VENT a referéncia)

Dim. exteriores Altura Certificado Peso (Kg)
(mm) (mm) Certificagdo
DA/AXA H
@950 100 NF 104
950 x 950 100 AENOR 118
900 x 900 125 AENOR 122
1
+34 91 458 60 41 3’]
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Catalogo General / Catalogo Geral Clase D400 / Classe D400

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

BRIO 7
D400
Producto / Produto : BRIO 7 SR Producto / Produto : BRIO 7 SB
Caracteristicas Caracteristicas
- Tapa articulada redonda / marco octogonal, cuadrado o - Tampa redonda articulada / aro octogonal, aro quadrado ou aro
rectangular aparente rectangular aparente
- Soporte elastico de polietileno clipado sobre el marco, anti-ruido - Suporte eldstico de polietileno clipado no aro, antirruido e anti
y anti-desplazamiento deslocamento
- Blogueo de seguridad a 90° - Bloqueio de seguranga a 90°
- Tapa extraible cuando estd abierta a 90° - Tampa extraivel quando aberta a 90°
- Tapa provista de b guias de auto-centrado - Tampa com 5 guias de auto-centragem
- Apertura de la tapa mediante tirador - Abertura da tampa por manipulo
- Marco con orificios para fijaciéon si fuera necesario - Aro com orificios para fixacao se necessario
Opciones Opcoes
- Cierre (anadir “L" a la referencia) - Fecho (acrescentar “L” a referéncia)
Cédigo producto | Referencia Apertura libre (mm) Dim. exteriores Altura Certificado Peso
Cddigo produto | Referéncia Abertura util (mm) (mm) (mm) Certificacdo (Ka)
@0 TA/AXA H
528005 BRIO 7 SR @700 @ 1000 100 AENOR 80
Marco / aro octogonal
528004 BRIO 7 SC @700 950 x 950 100 AENOR 87
Marco cuadrado / aro quadrado
526309 BRIO 7 SB @700 1250 x 1050 120 AENOR 132
Marco / aro rectangular aparente
(para arquetas/caixas de 1090 x 900)
515485 CLE OTC N (llave / chave) 1

32 ejco.com +34 91 458 60 41
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Clase D400 / Classe D400

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

SOLO
D400

Producto / Produto : SOLO OS

Caracteristicas

- Tapa articulada redonda / marco octogonal, cuadrado o cuadrado
aparente

- Soporte elastico en policloropreno fijado a la tapa, anti-ruido y
anti-desplazamiento

- Blogueo de seguridad a 90°

- Tapa extraible cuando esta abierta a 120°

- Marco con orificios para fijacion si fuera necesario

Opciones
- Cierre de seguridad (afadir VOTC a la referencia)
- Tapa ventilada (anadir VENT a la referencia)

Codigo producto | Referencia Apertura libre
Cédigo produto Referéncia Abertura util (mm)
g0
532494 SOLO OS @600
Marco / aro octogonal
532490 SOLO CS @600
Marco cuadrado / aro quadrado
534152 SOLO PS @600
Marco cuadrado / aro quadrado aparente
514827 CLE OTClI (llave / chave)
N .
A E‘J ejco.com
gy

Caracteristicas

- Tampa redonda articulada / aro octogonal, aro quadrado ou aro
quadrado aparente

- Suporte elastico em policloropreno fixado na parte inferior da
tampa, antirruido e anti deslocamento

- Bloqueio de seguranga a 90°

- Tampa extraivel quando aberta a 120°

- Aro com orificios para fixacao se necessario

Opcoes
- Fecho de seguranca (acrescentar VOTC a referéncia)
- Tampa ventilada (acrescentar VENT a referéncia)

Dim. exteriores Altura Certificado Peso
(mm) (mm) Certificacao (Kg)
OA/AXA H
@ 850 100 AENOR 87
850 x 850 100 AENOR 97
850 x 850 154 NF 174
1
+34 91 458 60 41 33
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Catalogo General / Catalogo Geral Clase D400 / Classe D400

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

SOLO SELFLEVEL® S
D400

Producto / Produto : SOLO SELF624 S CG

Caracteristicas Caracteristicas

- Tapa articulada redonda / marco redondo / marco guia redondo o - Tampa redonda articulada / aro redondo / aro guia redondo ou
cuadrado quadrado

- Soporte elastico de policloropreno fijado a la tapa, anti-ruido y - Suporte elastico de policloropreno fixado na tampa, antirruido e
anti-desplazamiento anti deslocamento

- Blogueo de seguridad a 90° - Bloqueio de seguranca a 90°

- Tapa extraible cuando esté abierta a 120° - Tampa extraivel quando aberta a 120°

- Marco moldeado tipo SELFLEVEL, con una muesca para - Aro moldado tipo SELFLEVEL, com um entalhe para levantar a
levantar la tapa, y marco guia tampa, e aro guia

Opciones Opcoes

- Cierre de seguridad (anadir VOTC a la referencia) - Fecho de seguranca (acrescentar VOTC a referéncia)

- Tapa ventilada (afadir VENT a la referencia) - Tampa ventilada (acrescentar VENT a referéncia)

Codigo producto | Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Certificado | Peso
Cédigo produto Referéncia Abertura util (mm) (mm) (mm) Certificaggo | (Kg)

@0 GA/AXA H

532505 01 SOLO SELF624 S CG Marco gufa/ aro redondo @600 @810 240 NF 151
532506 SOLO SELF624 S CGC Marco gufa cuadrado / aro quadrado @600 810x 810 240 NF 162
514827 CLE OTClI (llave / chave) 1

34 ejco.com +34 91 458 60 41
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Clase D400 / Classe D400

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

MAESTRO PKSR
D400

Producto / Produto : MAESTRO PKSR

Caracteristicas
- Tapa redonda articulada / marco octogonal
-Junta de elastémero clipada en la tapa, anti-ruido y anti-

desplazamiento

- Blogueo de seguridad a 90°

- Tapa extraible cuando est4 abierta a 90°

- Tapa asegurada por 3 dedos elasticos de fundicion

- Articulacién PK - cautiva antes o después del sellado mediante

un eje de de @ 12 mm méximo y longitud 180 mm
(ver pagina 28)

- Una muesca permite pasar una pica para desbloquear la tapa y

un orificio de llave permite abrirla mediante un pico o un gancho

Opciones

Kit anti-robo después del sellado - 534814, pagina 28
Cierre de seguridad (afadir VOTC a la referencia)

Caracteristicas

- Tampa redonda articulada / aro octogonal

- Junta de elastémero fixada na parte inferior da tampa

- Blogueio de segurancga a 90°

- Tampa extraivel quando aberta a 90°

- Travamento da tampa no aro por 3 dedos elasticos em ferro

fundido

- Sistema de articulagao PK (ver pagina 28)
- Um entalhe permite passar uma picareta para desbloguear a

tampa e um orificio permite levantar a tampa através de picareta
ou gancho

Opcoes
- Kit anti-robo después del sellado - 534814, pagina 28
- Fecho de seguranca (acrescentar VOTC a referéncia)

Cédigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Certificado Peso
Cadligo produto Referéncia Abertura util (mm) (mm) (mm) Certificacdo (Kg)
@0 OA H
538603 01 MAESTRO PKSR @600 @ 850 100 NF 71
Marco / aro octogonal

514827 CLE OTCI (llave / chave) 1
534814 KIT BARRETTE RESSORT BRIO (Eje anti-robo / eixo anti-roubo) 1
Disponible con apertura libre 800 mm / Disponivel com abertura livre de 800 mm

AW pi
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Clase D400 / Classe D400

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

GEO PKS
D400

Producto / Produto : GEO PKSR

Caracteristicas

- Tapa articulada redonda / marco octogonal o cuadrado

- Soporte elastico de polietileno clipado sobre el marco,

anti-ruido y anti-desplazamiento

- Blogueo de seguridad a 90°

- Tapa extraible cuando est4 abierta a 90°

- Tapa provista de 5 guias de auto-centrado

- Articulacién preparada para ser anti-robo (se vuelve anti-robo
introduciendo un eje antes de la instalacion) ver pagina 28

- Apertura de la tapa mediante tirador

- Marco con orificios para fijacion si fuera necesario

Opciones

- Kit anti-robo después del sellado - 534814, pagina 28
- Cierre (afadir “L" a la referencia)

- Tapa ventilada (afadir VENT a la referencia)

Caracteristicas

- Tampa redonda articulada / aro octogonal ou quadrado

- Suporte elastico de polietileno clipado no aro, antirruido e anti
deslocamento

- Bloqueio de seguranca a 90°

- Tampa extraivel quando aberta a 90°

- Tampa com 5 guias de auto-centragem

- Sistema de articulacao PK (ver pagina 28)

- Abertura da tampa por manipulo

- Aro com orificios para fixacdo se necessario

Opcoes

- Kit antirroubo de barra extensivel 5634814 - pagina 28
- Fecho (acrescentar “L" a referéncia)

- Tampa ventilada (acrescentar VENT a referéncia)

Codigo producto | Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Certificado Peso
Cédigo produto | Referéncia Abertura dtil (mm) (mm) (mm) Certificacdo (Ka)
@0 DAJAXA H

536350 GEO PKSR @600 @ 850 100 AENOR 56
Marco / aro octogonal

536351 01 GEO PKSC @600 850 x 850 100 AENOR 67
Marco cuadrado / aro quadrado

515485 CLE OTC N (llave / chave) 1

534814 KIT BARRETTE RESSORT BRIO (Eje anti-robo / eixo anti-roubo) 1

515802 CADRE APPARENT POUR BRIO (Marco aparente / Aro aparente) 24
utilizar Unicamente en zonas peatonales y aceras / utilizar apenas em zonas pedonais e passeios

36 ejco.com
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Clase D400 / Classe D400

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

TWINO S
D400

Producto / Produto : TWINO SR

Producto / Produto : TWINO SP

Caracteristicas

- Tapa articulada redonda / marco redondo, cuadrado o cuadrado
aparente (para facilitar la instalacién en zonas pavimentadas)

- Soporte elastico de polietileno clipado sobre el marco, anti-ruido
y anti-desplazamiento

- Blogueo de seguridad a 90°

- Tapa extraible cuando esta abierta a 90°

- Tapa provista de b guias de auto-centrado

- Apertura de la tapa mediante pico o gancho

- Tapa asegurada por 2 dedos elasticos de fundicion

- Una muesca permite pasar una pica para desbloguear la tapa

- Marco con orificios para fijacién si fuera necesario

Opciones
- Articulacion cautiva (Ref. EVO PKSR)

Cédigo producto | Referencia Apertura libre
Cédigo produto Referéncia Abertura util (mm)
@0
538657 01 TWINO SR @600
Marco / aro octogonal
538686 01 TWINO SC @600
Marco cuadrado / aro quadrado
538843 01 TWINO SP @600
Marco cuadrado / aro quadrado aparente
diwn pi ;
Wug EJ ejco.com

Caracteristicas

- Tampa redonda articulada / aro redondo, quadrado ou quadrado
aparente

- Suporte elastico de polietileno clipado no aro, antirruido e anti
deslocamento

- Bloqueio de seguranca a 90°

- Tampa extraivel quando aberta a 90°

- Tampa com 5 guias de auto-centragem

- Abertura da tampa por picareta ou gancho

- Travamento da tampa no aro por 2 dedos eldsticos em ferro
fundido ductil

- Um orificio permite inserir uma picareta para desbloguear a
tampa

- Aro com orificios para fixacao se necessario

Opcgoes
- Sistema de articulacdo PK (Ref. EVO PKSR)

Dim. exteriores Altura Certificado Peso
(mm) (mm) Certificacdo (Kg)
AxA H
@ 850 100 AENOR 52
850 x 850 100 AENOR 60
850 x 850 100 AENOR 76
+34 91 458 60 41 37
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Catalogo General / Catalogo Geral Clase D400 / Classe D400

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

VEO S VOR
D400

Producto / Produto : VEO SR VOR

Caracteristicas

- Tapa articulada redonda / marco octogonal o cuadrado

- Soporte elastico de polietileno clipado sobre el marco,
anti-ruido y anti-desplazamiento

- Blogueo de seguridad a 90°

- Tapa extraible cuando est4 abierta a 90°

- Marco con orificios para fijacion si fuera necesario

- Cierre de seguridad horizontal VOR (patentado) con llave

Caracteristicas

- Tampa redonda articulada / aro octogonal ou quadrado
- Suporte elastico de polietileno clipado no aro, antirruido e anti

deslocamento

- Bloqueio de seguranca a 90°
- Tampa extraivel quando aberta a 90°

- Aro com orificios para fixacado se necessario

- Fecho de seguranca horizontal VOR (patenteado) com chave

codificada codificada

Cédigo producto | Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura

Cédigo produto | Referéncia Abertura util (mm) (mm) (mm)

@0 OA/AXA H

526959 01 VEO SR VOR5 @600 @ 850 100
Marco / aro octogonal

526960 01 VEO SC VOR5 @600 850 x 850 100
Marco cuadrado / aro quadrado

522233 CLE VERR HORIZONTAL (llave / chave)

515802 CADRE APPARENT POUR BRIO (Marco aparente / Aro aparente)

38 ejco.com

utilizar inicamente en zonas peatonales y aceras / utilizar apenas em zonas pedonais e passeios

+34 91458 60 41

Certificado
Certificagdo

NF

NF

Peso
(Kg)

66

75
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Catalogo General / Catalogo Geral

Clase D400 / Classe D400

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

TI4S
D400
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Caracteristicas

- Tapas triangulares articuladas / marco rectangular monobloque (o
por soldadura de 2 elementos para las ref. TI4S120060,
Tl4S120075 y T14S5130080)

- Asientos tripodes fundicién/fundicién anti-ruido y
anti-desplazamiento

- Blogueo de seguridad a 90°

- Cierre de seguridad ' de vuelta, con llave codificada

- Apertura de las tapas a 110° dejando un gran lado libre para

acceder facilmente a la arqueta
- Tapas extraibles cuando estan abiertas a 90°
- Cierre mediante solapado sucesivo de las tapas

Codigo producto
Cédigo produto

522473
522598
534101 01
532415
514450
532008
538176 01
538451 01
534103
522484 01
518078
514260

Referencia
Referéncia

TI4S045045V11 D400*
TI4S060045AV11BS D400
TI4S060060.1AV 4L D400
TI4S075045AV11
TI4S080070AV D400
TI4S090060AV11 D400
TI4S090090AV D400
TI4S106070.1AV 4L D400
TI4S120060.1AV 4L D400
TI4S120075AV11
TI4S130080AV D400
CLETI

Producto / Produto : TI4S 06060 1AV

Apertura libre
Abertura til (mm)
Oox0O’

450x450
600x450
600x600
750x450
800x700
900x600
900x900
1060x700
1200x600
1200x750
1300x800

* Dispositivo no articulado / Dispositivo sem articulacao

1
:"’5 i‘n‘: B J
gy

ejco.com

Caracteristicas

- Tampas triangulares articuladas / aro rectangular monobloco (ou
por soldadura de 2 elementos para ref. TI4S5120060,
7145720075 e TI45130080)

- Apoios tripodes e contacto de metal sobre metal antirruido e anti
deslocamento

- Blogueio de seguranca a 90°

- Fecho de seguranca de % de volta, com chave codificada

- Abertura das tampas a 110° permitindo uma grande abertura livre
para aceder facilmente a caixa

- Tampas extraiveis quando abertas a 90°

- Fecho por bloqueio sucessivo das tampas

Dim. exteriores Altura N° tapas Certificado Peso
(mm) (mm) N° tampas Certificagdo (Kag)
AxA H
590x590 75 NF 49 49
750x600 100 KM 77 77
745x770 100 NF 81 81
914x614 102 NF 92 91
945x875 100 NF 129 129
1102x764 100 NF 134 134
1100x1084 150 NF 207 207
1250x885 100 NF 171 171
1395x785 100 NF 154 154
1405x935 120 AENOR 261 261
1500%x980 100 NF 247 247
0.8

+34 91 458 60 41
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Dispositivos de acceso / Dispositivos

KC DT4S.1A
D400
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Caracteristicas

- Tapas triangulares articuladas / marco rectangular monobloque
moldeado (para la medida 750x750) o por soldadura robotizada
(para las demas medidas)

- Asientos tripodes fundicion/fundicién anti-ruido y
anti-desplazamiento

- Bloqueo de seguridad a 90°.

- Tapas extraibles de manera horizontal (tras desmontaje de los

obturadores de articulacién)

Opciones
- Cierre de seguridad OTC
- Cierre de alta seguridad VOR

de acesso

Producto / Produto : K2C DT4S.1A

Caracteristicas

- Tampas triangulares articuladas / aro rectangular monobloco
moldado (para a medida de 750x750 mm) ou por soldadura
robotizada
(para as restantes dimensoées)

- Apoios tripodes e contacto de metal sobre metal antirruido e
antideslocamento

- Blogueio de seguranca a 90°

- Tampas extraiveis num plano horizontal (apds desmontagem dos
obturadores nas articulacées)

Opcoes
- Fecho de seguranca OTC
- Fecho de alta seguranca VOR

Cadigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Certificado Peso
Cddigo produto Referéncia Abertura util (mm) @ A (mm) Certificacdo (Kg)
(mm) H

544106 01 K1C DT4S.1A D400 NF362 750 x 750 895 x 950 100 NF362 127
544107 01 K2C DT4S.1A D400 NF362 1500 x 750 1650 x 950 100 NF362 241
544108 01 K3C DT4S.1A D400 NF362 2250 x 750 2405 x 950 100 NF362 354
Opcion con cerradura de alta seguridad: VOR5 / Opgéo de fecho de alta seguranca : VOR5

544112 01 K1C DT4S.1TAVOR5 D400 NF362 | 750 x 750 895 x 950 100 NF362 129
544113 01 K2C DT4S.1AVOR5 D400 NF362 | 1500 x 750 1650 x 950 100 NF362 243
544114 01 K3C DT4S.1AVOR5 D400 NF362 | 2250 x 750 2405 x 950 100 NF362 356

40 ejco.com
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Clase D400 / Classe D400

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

TRUCK
D400
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Producto / Produto : TRUCK 500

Caracteristicas

- Tapa cuadrada o rectangular / marco cuadrado o rectangular

- Soporte elastico de polietileno clipado sobre el marco, anti-ruido
y anti-desplazamiento

- Tapa con 1 o 2 orificios de llave para manipulacion con gancho o
llave especial BA1

- Marco con geometria especial permitiendo toda clase de
acabados, por ejemplo: adoquines, baldosas etc...

- La forma de apoyo del marco asegura un buen sellado

Caracteristicas

- Tampa quadrada ou rectangular / aro quadrado ou rectangular

- Suporte eléastico de polietileno clipado no aro, antirruido e anti
deslocamento

- Tampa com 1 ou 2 orificios de chave para a sua manipulagdo
através de gancho ou chave especial BA1

- Aro com geometria especial permitindo todo o tipo de
acabamento: pedra, cubo, etc...

- A sola do aro garante uma perfeita selagem

Cédigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Certificado Peso
Cadigo produto Referéncia Abertura util (mm) (mm) (mm) Certificagdo (Kg)
Ox0O’ AxA H
524628 TRUCK 300 300 x 300 440 x 440 75 NF 26
524629 TRUCK 400 400 x 400 540 x 540 100 NF 38
524630 TRUCK 500 500 x 500 640 x 640 100 NF 53
524631 TRUCK 600 600 x 600 740 x 740 100 NF 66
526092 TRUCK 700 700 x 700 840 x 840 100 NF 89
526093 TRUCK 7050 700 x 500 840 x 640 100 NF 72
511793 CLE BA1BS (llave / chave) 2

ejco.com
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Dispositivos de acceso estancos / Dispositivos de acesso estanques

GBRE V3 - GBRE V6
D400
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Caracteristicas
- Tapa redonda estanca / marco redondo

- Soporte elastico de policloropreno fijado a la tapa, anti-ruido y

anti-desplazamiento

- Estanqueidad a las aguas de lluvia obtenida por cierre con
tornillos: V3 para presiones de hasta 1 bar, V6 para presiones de

hasta 2 bares

- Tapa con 2 orificios de llave para manipulacién con gancho, pica

o llaves especiales BA1
- Marco con orificios para fijacion si fuera necesario

Codigo producto Referencia Apertura libre (mm)
Cédigo produto Referéncia Abertura util (mm)
20
514302 GBRE V3 @600
514303 GBRE V6 @600
511793 CLE BA1BS (llave [el par] / chave [o parl)
42 ejco.com

Producto / Produto : GBRE V3

Caracteristicas
- Tampa redonda estanque /aro redondo

anti deslocamento

- Estanqueidade as dguas da chuva (obtida através de fecho por
parafusos): /3 para pressoées até 1 bar, /6 para pressoes até 2

bares

de gancho ou chave especial BA1 + picareta
- Aro com orificios para fixagdo se necessario

Dim. exteriores Altura (mm) Certificado Peso
(mm) Certificagao (Kg)
TA H
@ 850 100 NF 85
@ 850 100 NF 89

2

+34 91458 60 41

- Suporte elastico de policloropreno fixado na tampa, antirruido e

- Tampa com 2 orificios de chave para a sua manipulacao através
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Dispositivos de relleno / Dispositivos de enchimento

SOLO O PAVS8 / SOLO C PAV
D400

Producto / Produto : SOLO O PAV8

Caracteristicas

- Tapa de relleno redonda articulada / marco octogonal o cuadrado

Caracteristicas

- Soporte elastico de policloropreno fijado a la tapa, anti-ruido y quadrado
- Suporte elastico de policloropreno fixado na tampa, antirruido e

anti-desplazamiento
- Blogueo de seguridad a 90°
- Tapa extraible cuando estd abierta a 120°
- Marco con orificios para fijacion si fuera necesario

- Marco y tapa disefiados para facilitar la pavimentacion (relleno no

suministrado)
- Altura de relleno de 80 mm

Codigo producto | Referencia Apertura libre
Cédigo produto | Referéncia Abertura util (mm)
g0
536752 SOLO O PAV8 @600
Marco / aro octogonal
536587 SOLO C PAV @600
Marco cuadrado / aro quadrado

[T A EI
[ |} eico.com
L\ ¥V [

anti deslocamento
- Bloqueio de seguranga a 90°
- Tampa extraivel quando aberta a 120°

- Aro com orificios para fixacao se necessario

- Tampa de enchimento redonda articulada / aro octogonal ou

- Aro e tampa concebidos para facilitar a pavimentacdo

(enchimento nao fornecido)
- Altura de enchimento de 80 mm

Dim. exteriores Altura Certificado
(mm) (mm) Certificagdo
@0/0x0O’ H

@ 850 100 KM

850 x 850 100 KM

+34 91 458 60 41

Peso (Kg)
sin relleno
sem enchimento
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Dispositivos de relleno / Dispositivos de enchimento

RRC 350 - 500 - 650
400 kN

Producto / Produto : RRC 650

Caracteristicas

- Tapa cuadrada de relleno para pavimento u hormigdn / marco

cuadrado

- Soporte elastico de policloropreno fijado al marco, anti-ruido y

anti-desplazamiento

- Tapa con 2 orificios de llave para manipulacién con pico o gancho

- Relleno no suministrado
- Altura de relleno de 75 mm

Opciones
- Tapa suministrada con relleno de hormigdn

Codigo producto Referencia Apertura libre
Cédigo produto Referéncia Abertura util (mm)
Oox0O
544293 RRC 350 300 x 300
544294 RRC 500 450 x 450
544295 RRC 650 600 x 600
44 ejco.com
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Caracteristicas
quadrado
deslocamento
picareta ou gancho
- Enchimento nao fornecido

- Altura de enchimento de 75 mm

Opcoes
- Tampa fornecida com enchimento de betédo

Dim. exteriores Altura Certificado Peso
(mm) (mm) Certificagdo (Kg)
AxA H

410x 410 100 400 kN 35
570 x 570 100 400 kN 58
740 x 740 100 400 kN 83

+34 91458 60 41

- Tampa quadrada de enchimento para pavimento ou betao / aro

- Tampa com 2 orificios de chave para manipulagéo através de

- Suporte elastico de policloropreno fixado no aro, antirruido e anti
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Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

GEO PKSG
D400

Producto / Produto : GEO PKSGR

H 100

Caracteristicas Caracteristicas

- Rejilla articulada redonda / marco octogonal o cuadrado - Grelha redonda articulada / aro octogonal ou quadrado

- Soporte elastico de polietileno clipado sobre el marco, anti-ruido - Suporte eldstico de polietileno clipado no aro, antirruido e anti
y anti-desplazamiento deslocamento

- Blogueo de seguridad a 90° - Blogueio de seguranca a 90°

- Articulacion preparada para ser anti-robo (se vuelve anti-robo - Articulagdo cativa ver pagina 28
introduciendo un eje antes de la instalacion) ver pagina 28 - Tampa com 5 guias de auto-centragem

- Rejilla provista de 5 guias de auto-centrado - Abertura da grelha por manipulo

- Apertura de la rejilla mediante tirador - Aro com orificios para fixacao se necessario

- Marco con orificios para fijaciéon si fuera necesario

Opciones Opcées

- Kit anti-robo de barra extensible 534814 - pagina 28 - Kit antirroubo de barra extensivel 534814 - pagina 28

- Cierre de seguridad (anadir “L" a la referencia) - Fecho de seguranca (acrescentar “L"” a referéncia)
Codigo producto | Referencia Apertura libre Dim. exteriores (mm) | Altura Certificado Peso
Cadligo produto | Referéncia Abertura util GA/AXA (mm) Certificacdo (Kg)

(mm) 3 O H

560011 01 GEO PKSGR D400 NF @600 @ 850 100 NF 59
TBC GEO PKSGC D400 NF @600 850 x 850 100 NF 68
N .

A i

Ragr EJ ejco.com +34 91458 60 41
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Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

TRUCK G
D400

Producto / Produto : TRUCK 500 G
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Caracteristicas Caracteristicas
- Rejilla cuadrada / marco cuadrado - Grelha quadrada / aro quadrado
- Soporte elastico de polietileno clipado sobre el marco, anti-ruido - Suporte eldstico de polietileno clipado no aro, antirruido e anti
y anti-desplazamiento deslocamento
- Marco con geometria especial permitiendo toda clase de - Aro com geometria especial permitindo todo o tipo de
acabados, por ejemplo: adoquines, baldosas etc... acabamento: pedras, cubos, etc...
- La forma de apoyo del marco asegura un buen sellado - A sola do aro garante uma perfeita selagem
Codigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Sup. tragante (cm?) | Certificado Peso
Cddigo produto Referéncia Abertura util (mm) | (mm) (mm) Sup. escoamento | Certificacao (Kq)
Oox0O’ AxA H {cm?
526095 TRUCK 400 G 400 x 400 540 x 540 100 615 NF 41
526094 TRUCK 500 G 500 x 500 640 x 640 100 990 NF 55
526732 TRUCK 600 G 600 x 600 740 x 740 100 1440 NF 76

46 ejco.com +34 91 458 60 41
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Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

GD
D400

Producto / Produto : GD 4541 A DEE Producto / Produto : GD5050 Producto / Produto : GD6060A T3

Caracteristicas Caracteristicas

- Rejilla rectangular articulada* / marco rectangular - Grelha rectangular articulada*® / aro rectangular

- Barrotes rectos - Rasgos rectos

- Articulacién anti-robo - Articulaggo anti-roubo

* salvo GD5050, compuesta de 2 rejillas triangulares, asientos tripodes * salvo GD5050, composta por 2 grelhas triangulares, apoios tripodes
Caddigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Sup. tragante Certificado Peso

Cédigo produto Referéncia Abertura util (mm) | (mm) (mm) Sup. escoamento | Certificagdo (Kg)

Ox0’ AxA H fcm?

522854 GD 4541 ADEE 450 x 410 570 x 520 100 1040 KM 33
520459 GD5050 450 x 450 650 x 650 100 1012 NF 61
532252 GD6060A T3 600 x 600 720 x 720 100 1600 NF 67
gERN .

A an E ejco.com +34 91 458 60 41
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Clase D400 / Classe D400

Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

BARCINO
D400

Producto / Produto : BARCINO

Caracteristicas

- 2 rejillas cuadradas articuladas y extraibles / marco monobloque
rectangular

- Rejillas pivotantes a 90° sobre un plano horizontal para poder
colocarlas a cada lado de la calzada en funcién de la direccion del
hilo del agua o flujo del agua

- Barrotes inclinados a 45°

- Asientos en V garantizando estabilidad y ausencia de ruido

- Angulo de apertura de 105°

- Marco disefiado para ser instalado pegado a la acera y para
poder hacer canaletas transversales

- Instalacién: se recomienda utilizar kit de anclaje

Caracteristicas
- 2 grelhas quadradas articuladas e extraiveis / aro rectangular

monobloco

- Grelhas pivotantes a 90° em fungéo do sentido de escoamento

do fio de agua

- Rasgos a 45°
- Assentamento em V garantindo estabilidade e a auséncia de

ruido

- Angulo de abertura de 105°
- Aro concebido para ser instalado na berma e para permitir

caleiras continuas

- Instalacao: recomenda-se a utilizacao do kit de fixacao

Codigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Sup. tragante Certificado Peso
Cddigo produto Referéncia Abertura util (mm) | (mm) (mm) Sup. escoamento | Certificacdo (Kg)
Ox0O’ AxA cm?
526279 BARCINO 910 x 408 1030 x 528 100 2012 AENOR 117
62990031 KIT SCLT BARCINO (Kit de anclaje / Kit de fixacdo (para 8 dispositivos) 19
. /;==‘\\ M
48 ejco.com +34 91 458 60 41 g an EJ
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Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

CA10 DVL
D400
Producto / Produto : CA 1040 DVL
A
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Caracteristicas Caracteristicas
- Rejilla para canaleta atornillada sobre largueros de fundicion - Grelha para caleira aparafusada em longarinas de ferro fundido
- Perfil especial de los barrotes permitiendo una mayor absorcién - Perfil especial dos rasgos permitindo um maior escoamento
- Auto-bloqueo entre cada rejilla mediante dedo eléstico - Travamento ddctil das grelhas entre elas
- Largueros con ganchos para la correcta instalacion de las rejillas - Longarinas com gancho para uma correcta instalacéo da grelha
tanto en sentido transversal como longitudinal, y equipados de tanto no sentido transversal como no sentido longitudinal, e
orificios para fijacion si fuera necesario equipadas com orificios para fixagdo
- Largueros equipados de huecos para utilizar tornillos de - Longarinas com alojamentos para a nivelagdo através de
nivelacion parafusos
Opciones Opcées
- Placas de extremidad - Placas de extremidade
Cédigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Sup. tragante Certificado Peso
Cédigo produto Referéncia Abertura atil (mm) | (mm) (mm) Sup. escoamento | Certificacdo (Kg)
Ox0O’ AxA H (cm?
522823 CA 1030 DVL 1000 x 210 1000 x 450 100 1023 NF 71
522824 CA 1040 DVL 1000 x 310 1000 x 550 100 1563 AENOR 67
522825 CA 1050 DVL 1000 x 410 1000 x 650 100 1871 NF 85
522826 01 CA 1060 DVL 1000 x 510 1000 x 750 100 2443 NF 100

Placas de extremidad correspondientes / Placas de extremidade correspondentes

Codigo producto Referencia (el par) | Para rejilla Peso
Cadigo produto Referéncia (o par) | Para grelha (Kq)
528572 PE DF3003.04 CA 1030 10
528706 01 PE DF4003.04 CA 1040 12
528573 PE DF5003.04 CA 1050 15
528575 PE DF6003.04 CA 1060 18
l’l;i i\l‘l B i ejco.com +34 91458 60 41
tuer E o 49
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Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

CA.110 DVLP
D400
Producto / Produto : CA 10110 DVLP
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Caracteristicas

- Grelha para caleira de 1000 mm de largura, aparafusada em
longarinas de ferro fundido

- Perfil especial dos rasgos permitindo um maior escoamento

- Longarinas com alojamentos para a nivelagao através de
parafusos

- Instalagao indlividual ou mditipla para criar caleiras (CA..110 DVL)

Caracteristicas

- Rejilla para canaleta de 1000 mm de ancho, atornillada sobre
largueros de fundicion

- Perfil especial de los barrotes permitiendo una mayor absorcién

- Largueros equipados de huecos para utilizar tornillos de
nivelacion.

- Instalacién individual o multiple para poder hacer canaleta
(CA...110 DVL)

Cédigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Sup. tragante (cm?) | Certificado Peso

Cddigo produto Referéncia Abertura atil (mm) | (mm) (mm) Sup. escoamento | Certificacao (Kg)
Oox0O’ AxA H (cm?)

528919 01* CA 05110 DVL 500 x 1000 500 x 1270 100 2514 NF 103

532103 CA 05110 DVLP 500 x 1000 650 x 1270 100 2514 NF 129

532104 CA 10110 DVLP 1000 x 1000 1150 x 1270 100 5029 NF 231

* Sin placas de extremidad / Sem placas de extremidade

Placas de extremidad correspondientes / Placas

Caodigo producto
Cédigo produto

528920

50

Referencia (el par)
Referéncia (o par)

PE DF11003.04

Para rejilla Peso

Para grelha (kq)

CA 05110 26
ejco.com

+34 91458 60 41
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Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

AQUARIO
D400

D400

- Producto / Produto : AQUARIO FTS / CTS
| O
A

Caracteristicas Caracteristicas
- Sumidero con 2 rejillas triangulares articuladas (anti-robo después - Sumidouro em ferro fundido com 2 grelhas triangulares

de la instalacion) articuladas
- Asientos tripodes - Apoios tripodes
- Angulo de apertura > 100° - Grelhas antirroubo
- Tapa extraible anti-olor dentro del sumidero para su - Angulo de abertura a > 100°

mantenimiento y limpieza - Placa anti odores extraivel para manutencéo e limpeza do
- Nivel del agua del siféon de 65 mm sumidouro
- Cuba estanca con capacidad de retencion de 24 litros (version - Cuba estanque

altura 400 mm) y de 44 litros (version altura 600 mm) - Primario de cor preta
- Collarin de salida lateral para facilitar la instalacion, de @139 mm - Capacidade de retencao da cuba 24 litros para AQUARIO 400 e
interior y @155 mm exterior sobre 80 mm de longitud para tubo 44 litros para AQUARIO 600

DN 160 - Gola da saida lateral para tubo DN 160

Codigo producto | Referencia Dim. exteriores Altura | Sup. tragante Capacidad del tanque | Flujo calculado de | Certificado | Peso
Cédigo produto | Referéncia (mm)A x A’ (mm) | Superficie de Capacidade da cuba deglucion Certificacdo (Kg)

H escoamento 0] Vazamento em
cm? (i/s)
Plana / Grelha plana
552405 01 AQUARIO F-H400 FTS D400 | 750 x 290* 400 | 650 24 17 BENOR 114
562406 01 AQUARIO G-H600 FTS D400 | 750 x 290* 600 | 650 44 35 BENOR 135
Convava / Grelha concava

552407 01 AQUARIO F-H400 CTS D400 | 750 x 290* 400 | 650 24 17 BENOR 113
552408 01 AQUARIO G-H600 CTS D400 | 750 x 290* 600 | 650 44 35 BENOR 134

ejco.com +34 91 458 60 41 5']
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Clase D400 / Classe D400

Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

AV BRU 230 LAT
D400

3

Caracteristicas

- Sumidero con 1 rejilla articulada (anti-robo después de la
instalacion)

- Soporte elastico en policloropreno fijado por debajo de los dos
asientos de la rejilla

- Angulo de apertura > 100°

- Tapa extraible anti-olor dentro del sumidero para su
mantenimiento y limpieza

- Nivel del agua del sifén de 65 mm

- Cuba estanca con capacidad de retencion de 20 litros

- Collarin de salida lateral para facilitar la instalacion, de @141 mm
interior y @158 mm exterior sobre 75 mm de longitud para tubo
DN 160

Producto / Produto : AV BRU 230 LAT

Caracteristicas

- Sumidouro em ferro fundido com uma grelha articulada

- Suporte elastico em policloropreno fixado por debaixo dos dois
apoios da grelha

- Angulo de abertura a > 100°

- Placa anti odores extraivel para manutencao e limpeza do
sumidouro

- Cuba estanque com capacidade de retencéo de 20 litros

- Nivel de dgua do sifao de 65 mm

- Gola de saida lateral para tubo DN160 com didmetro interior de
141 mm e didmetro exterior de 158 mm para 75 mm de
comprimento

Cédigo producto | Referencia Dim. exteriores Altura | Sup. tragante Capacidad del tanque | Certificado Peso
Cddigo produto | Referéncia (mm)A x A (mm) | Superficie de Capacidade da cuba Certificacdo (Kg)
H escoamento (1)
fcm?
Plana / Grelha plana
542766 AV BRU 230 LAT D400 665 x 230 [400 [490 20 BENOR 88
. N
52 ejco.com +34 91 458 60 41
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Clase D400 / Classe D400

Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

AQUERA
400kN

Caracteristicas

- Rejilla modular compuesta por médulos cuadrados de 2 semi-
rejillas triangulares / marco de acero galvanizado en caliente

- Rejillas de concepcion tripode para asegurar la estabilidad al
paso de los vehiculos

- Perfil especial de los barrotes permitiendo una méaxima
absorcion de las aguas de lluvia y una buena ventilaciéon

- Rejillas sujetas al marco mediante tornillos de acero inoxidable, y
ensambladas mediante eje y pasador

- Tornillos de nivelacion

-Vigas amovibles a partir de médulos de 4 rejillas
(2 de anchoy 2 de largo)

- Superficie tragante de aproximadamente 2450 cm?2 por cada
maodulo de 2 semi-rejillas

Opciones
- Rejillas con luz reducida (LR) con un espacio inferior a de 20 mm
entre los barrotes

Caracteristicas

- Grelhas por mdadulos quadrados de 2 meias grelhas triangulares /
aro em aco galvanizado a quente

- Grelhas tripodes para garantir a estabilidade mediante trafego
rodoviario

- Perfil especial dos rasgos permitindo um maximo escoamento
das dgquas pluviais

- Grelhas fixas ao aro através de parafusos em aco inox,
assemblagem através de um freio e de uma mola

- Parafusos de nivelagao

- Vigas de apoio amoviveis a partir de mddulos de 4 grelhas
(2 no comprimento e 2 na largura)

- Superficie de escoamento de aproximadamente 2450 cm? para
cada modulo de 2 meias grelhas

Opcoes:
- Grelhas com luz reduzida (LR) com espacamento entre rasgos
de-20mm

Cédigo producto Referencia Apertura libre N° rejillas (largo) N°rejillas (ancho) N° vigas Tipo de viga
Cédigo produto Referéncia Abertura atil (mm) N° grelhas (comprimento) N° grelhas (largura)
Oox0O’
61780004 FC4G100100VCHC 400KN | 1000 X 1000 1 1 0 /
61780005 FC4G200100VCHC 400KN | 2000 X 1000 2 1 0 /
61780006 FC4G300100VCHC 400KN | 3000 X 1000 3 1 0 /
61780007 FC4G400100VCHC 400KN | 4000 X 1000 4 1 0 /
Para otras dimensiones, consultarnos / Para outras dimensées, consultar-nos
&% i
[ | i
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Clase C250/ Classe C250

Zona de instalacion:
Grupo 3 de la Norma EN 124- 2015
Fuerza de ensayo 250 kN. Para
dispositivos de coronamiento colocados
en las zonas de canaletas pegadas a

las aceras, cuya medida desde el borde
se extiende hasta un maximo de 0,5

m sobre la via de circulaciény a 0,2 m
sobre la acera.

Zona de instalacao:

Grupo 3 da Norma EN 124- 2015 Forca
de ensaio 250 kN. Para os dispositivos
de entrada instalados na zona de valetas
de rua ao longo de lancis que, medida a
partir da aresta do lancil, se prolongue no
maximo a 0,5 m na via de circulacdo e a
0,2 m do passeio.

4
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Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

QUATTRO SI.1
C250

Producto / Produto : QUATTRO SI.1 400
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Caracteristicas Caracteristicas

- Tapa cuadrada / marco cuadrado - Tampa quadrada / aro quadrado

- Tapa con 1 o 2 orificios de llave para manipulacién con pico o - Tampa com 1 ou 2 orificios de chave para a sua manipulagao
- gancho através de picareta ou gancho

- Sistema SILENCIO anti-ruido con 4 patines de goma fijadas en - Sistema SILENCIO a prova de ruido através de 4 juntas de

- el marco que permiten eliminar el ruido causado por los peatones  borracha para evitar o ruido causado pela passagem de pedes e
y todos los equipos de movilidad urbana. - equipamentos urbanos

- Marco con perfil sifénico para evitar la salida de olores - Aro com perfil sifénico para evitar a fuga de odores

- Tapa de abertura vertical - Tampa de abertura vertical

- Muesca perforable para introduccion del cierre - Pastilha perfurdvel para a insercdo do fecho

Opciones Opcoes

- Cierre de seguridad retrofit 538438 01 - Fecho de seguranca retrofit 538438 01

Cédigo producto Referencia Apertura libre (mm) Dim. exteriores Altura Certificado Peso
Cédigo produto Referéncia Abertura util (mm) (mm) (mm) Certificagdo (Kg)

0x0' AxA H

558846 01 QUATTRO SI.1 300 200 x 200 300 x 300 50 NF 11
558847 01 QUATTRO SI.1 400 300 x 300 400 x 400 50 NF 16
558848 01 QUATTRO SI.1 450 350 x 350 450 x 450 50 NF 20
558849 01 QUATTRO SI.1 500 400 x 400 500 x 500 50 NF 25
558850 01 QUATTRO SI.1 600 500 x 500 600 x 600 50 NF 36
558851 01 QUATTRO S1.1 700 600 x 600 700 x 700 50 NF 47
558852 01 QUATTRO SI.1 800 700 x 700 800 x 800 50 NF 64

Nota: substituye la gama SHCC a partir de septiembre 2022 / Nota: substitui a gama SHCC a partir de setembro 2022

56 ejco.com +34 91 458 60 41
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Clase C250 / Classe C250

Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

RBA
C250

Caracteristicas

Producto / Produto : RBA 320 H150

(ON0]

- Tapa redonda articulada / marco cuadrado aparente

- Marco con garganta hidraulica para montaje sobre tubo PVC
- Articulacion antirrobo después del sellado
-Una muesca permite pasar una pica para desbloquear la tapa
- Sellado con hormigén o con asfalto

Opciones

- Junta de adaptacién de elastémero

Las juntas de adaptacion de PVC estan previstas para:

@ 315 mm - RBA360 - @ 400 mm — RBA460

Cédigo producto
Cédigo produto

544068 01
350493

542539 01
350492

544238 01
350494

umn
s B

Referencia
Referéncia

RBA 320 H150

Junta para
RBA 320 H150

RBA 360 H150
Junta para

RBA 360 H150
RBA 460 H150

Junta para
RBA 460 H150

Apertura libre

Dim. exteriores

Abertura dtil (mm) | (mm)

@0

@182

218

@285

AxA

320 x 320

355 x 365

460 x 460

ejco.com

Caracteristicas

- Tampa redonda articulada / aro quadrado aparente

- Aro com gola hidraulica para ligagao a tubagem de PVC

- Articulagdo antirroubo apds selagem

- Um entalhe permite a insercao de uma picareta para destravar a
tampa

- Selagem com betao ou asfalto

Opcées
- Junta de unido a tubagem em elastémero

As juntas de adaptacdo em PVC estédo previstas para:
@ 315 mm - RBA360 - @ 400 mm — RBA460

Altura Para tubo Certificado Peso
(mm) (mm) Certificagdo (Kg)
H
150 @ 250 NF 15
1
150 @ 300 NF 17
1
150 @ 400 NF 28
1
+34 91 458 60 41 57
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Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

CAPTO
C250

Al Producto / Produto : CAPTO 600 F HR
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Caracteristicas Caracteristicas

- Rejilla cuadrada plana o concava / marco cuadrado - Grelha quadrada plana ou concava em aro quadrado

- Espacio entre barrotes < 20mm - Rasgos rectos com relevo anti-deslizante favorecendo a absorcao
- Relieve antideslizante da agua e com espacamento entre os rasgos inferior a 20 mm

- Marco con cuatro pestafas para fijacion si fuera necesario - Aro com 4 pequenas linguetas de & 10 mm para fixar ao betdo

Se necessario
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Codigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Sup. tragante Certificado Peso
Cadigo produto Referéncia Abertura utl (mm) | (mm) (mm) Sup. escoamento | Certificagao (Kg)
Oox0O’ AxA H (cm?)
Rejilla plana / Grelha plana
552627 01 CAPTO 200 F-HR | 163 x 163 224 x 224 35 92 NF 7
552628 01 CAPTO 250 F-HR [ 210x210 277 x 277 35 176 NF 10
552556 01 CAPTO 300 F-HR | 200 x 200 300 x 300 32 183 NF 7
552557 01 CAPTO 400 F-HR | 300 x 300 400 x 400 32 545 NF 1
552558 01 CAPTO 500 F-HR | 400 x 400 500 x 500 32 897 NF 17
552559 01 CAPTO 600 F-HR | 500 x 500 600 x 600 32 1384 NF 25
552629 01 CAPTO 700 F-HR | 650 x 650 750 x 725 40 1792 NF 64
552630 01 CAPTO 800 F-HR | 750 x 750 850 x 820 40 2404 NF 82
Rejilla concava / Grelha céncava
552560 01 CAPTO 400 C-HR | 300 x 300 400 x 400 32 545 NF 12
552561 01 CAPTO 500 C-HR | 400 x 400 500 x 500 32 927 NF 20
552562 01 CAPTO 600 C-HR | 500 x 500 600 x 600 32 1369 NF 28

58 ejco.com +34 91 458 60 41




Catalogo General / Catalogo Geral

Clase C250 / Classe C250

Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

CAPTO PLUS
C250

Producto / Produto : CAPTO PLUS 500

N\

Caracteristicas

O x0O'

M{waww@waww

- Rejilla cuadrada plana o céncava / marco cuadrado articulado

- Articulacién cautiva después del sellado

- Blogueo por dedo elastico

- Espacio entre barrotes < 20 mm

- Relieve antideslizante

- Marco con pestanas para fijacion

- Kit de bloqueo adaptable a la CAPTO PLUS

- Kit de plantillas para la colocacién de las cufas durante la
realizacion del sellado

Caracteristicas

- Grelha articulada plana ou concava e aro quadrado
- Articulagdo antirroubo da grelha apds selagem
- Rasgos rectos com superficie antiderrapante

- Travamento ductil da grelha no seu aro

- Espacamento entre os rasgos inferior 20 mm
- Kit de fecho retrofit 554580 01

- Kit de calgos para realizagdo da selagem

Producto / Produto : CAPTO PLUS CURVE HR

<
ox0O'
Cédigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Sup. tragante Certificado Peso
Cédligo produto Referéncia Abertura util (mm) (mm) Sup. escoamento | Certificagcdo (Kg)
(mm)O x O’ AXA H (cm?)
Rejilla plana / Grelha plana
552772 01 CAPTO PLUS 300 F-HR 200 x 200 300 x 300 32 294 NF 7
552773 01 CAPTO PLUS 400 F-HR 300 x 300 400 x 400 32 570 NF 12
552774 01 CAPTO PLUS 500 F-HR 400 x 400 500 x 500 32 946 NF 18
552775 01 CAPTO PLUS 600 F-HR 500 x 500 600 x 600 32 1368 NF 27
554580 01 KIT VERROU RETROFIT consultar
554581 01 KIT CALES PE consultar
Reijilla concava / Grelha céncava
552776 01 ‘ CAPTO PLUS CURVE-HR 400 x 400 500 x 520 32 1026 NF ‘ 21
SR . .
Fan E ejco.com +34 91458 60 41 59
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Catalogo General / Catalogo Geral

Clase C250 / Classe C250

Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros
FORTH 75 / FORTH PROM / AVON 45°

C250

Producto / Produto : FORTH PROMENADE

Caracteristicas

- Rejilla articulada rectangular plana / marco rectangular

- Articulacién anti-robo

- Rejilla pivotante (salvo FORTH PROMENADE) para adaptarse

a los cambios de sentido del tréfico

- Barrotes rectos de perfil especial permitiendo una mejor

absorcion

- Marco con un lado sin apoyo para facilitar su instalacién en el

bordillo de las aceras

Cédigo producto | Referencia
Cédigo produto Referéncia

512646 FORTH 75 -GC2450 EH 75 DROIT
514298 GC2450 H 75 FORTH PROM
528001 GC2325 RHO (AVON 45°)

Apertura libre

Producto / Produto : AVON 45°

Caracteristicas

- Grelha articulada rectangular plana / aro rectangular

- Articulagdo antirroubo

- Grelha pivotante (salvo FORTH PROMENADE) para adaptar

a0 sentido do trafego

- Rasgos rectos com perfil especial permintindo o maximo

escoamento

- Aro com uma lateral sem apoio para facilitar a sua instalacdo no

bordo dos lancis

Dim. exteriores | Altura Sup. tragante

Abertura util (mm) (mm) (mm) Sup. escoamento
Oox0O’ AxA H (cm?)
400 x 340 590 x 530 75 1139
400 x 340 590 x 530 75 1139
353 x317 535 x 405 100 600
ejco.com +34 91 458 60 41

Certificado
Certificacdo

NF
KM
AENOR

Peso
(Kg)

39
45
25

-
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Catalogo General / Catalogo Geral

Clase C250 / Classe C250

Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

AV2 AK/ HISPALIS
C250

Producto / Produto : AV2 AK

Caracteristicas
- Rejilla articulada rectangular plana / marco rectangular

- Articulacién anti-robo después del sellado (salvo para HISPALIS,

anti-robo de serie)
- Rejilla pivotante a 180° salvo para HISPALIS y GC055030A
- Bloqueo de seguridad a 90° para el modelo HISPALIS
- Angulo de apertura entre 105°y 120°
- Barrotes de perfil especial permitiendo una mejor absorcion
- Marco con orificios para fijacion si fuera necesario
- Fuerza de resistencia de 400kN para GC055030A

Cédigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores
Cédigo produto Referéncia Abertura util (mm) | (mm)
Ox0O’ AxA

542558 01 AV2 AK 710 x 260 845 x 360
532945 HISPALIS 615 x 270 730 x 355
526193 GC055030A 530 x 300 725 x 400
Jmmy .

l’ll‘l‘: EJ ejco.com
g

Producto / Produto : HISPALIS

Producto / Produto : GC055030A

= oo

Caracteristicas
- Grelha articulada rectangular plana / aro rectangular
- Articulacdo antirroubo apds selagem (salvo para HISPALIS,

antirroubo de sérig)

- Grelha pivotante a 180° salvo para HISPALIS e GC05530A

- Blogueio de seguranca a 90° no modelo HISPALIS

- Angulo de abertura entre 105° e 20°

- Rasgos com perfil especial permitindo o méximo escoamento
- Aro com orificios para fixacdo se necessario

- Forca de ensaio de 400kN para GC055030A

Altura Sup. tragante Certificado Peso
(mm) Sup. escoamento | Certificacdo (Ka)
H (cm2)
38 990 NF 29
40 911 AENOR 22
80 1100 AENOR 40
+34 91 458 60 41 61
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Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros
GC075027 A / GC075027PJA BCNP7 / GC050027PJA BCNP5

C250

Producto / Produto : GC075027A Producto / Produto : GC075027PJA BCNP7 Producto / Produto : GC050027PJA BCNP5

Caracteristicas Caracteristicas

- Rejilla articulada rectangular plana / marco rectangular - Grelha articulada rectangular plana / aro rectangular

- Articulacién cautiva después del sellado - Articulagao antirroubo apds selagem

- Rejilla extraible una vez eliminado el sellado a nivel de la - Grelha extraivel uma vez removida a selagem situada a nivel da
articulacion. articulacao

- Rejilla pivotante - Grelha pivotante

- Barrotes oblicuos - Rasgos obliquos

- Angulo de apertura de = 110° - Angulo de abertura a = 110°
Cadigo producto | Referencia Apertura libre (mm) | Dim. exteriores | Altura (mm) Sup. tragante Certificado Peso (Kg)
Cddigo produto | Referéncia Abertura util (mm) | (mm) Sup. escoamento | Certificacdo

ox0' AxA H (cm?)

526650 GC075027 A 700 x 220 880 x 350 100 817 AENOR 49
538238 GC075027PJA BCNP7 675x 220 820x370 80 543 AENOR 51
538239 GC050027PJA BCNP5 430x 220 570 x 370 80 346 AENOR 37

-
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Catalogo General / Catalogo Geral

Clase C250 / Classe C250

Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

CA10C
C250

Caracteristicas

- Rejilla para canaleta de 1 m de longitud / largueros de fundicion
- Perfil especial de los barrotes permitiendo una mejor absorciéon
- Largueros con ganchos para la correcta instalacion de las rejillas

tanto en sentido transversal como longitudinal

Producto / Produto : CA1020C

Caracteristicas

- Grelha para caleira de 1 m de comprimento / longarinas de ferro

fundido

- Perfil especial dos rasgos permintindo o maximo escoamento

- Longarinas com gancho para uma correcta instalacao da grelha

tanto no sentido transversal como longitudinal

Codigo producto Referencia Apertura libre (mm) | Dim. exteriores Altura Sup. tragante Certificado Peso
Cadigo produto Referéncia Abertura dtil (mm) | (mm) (mm) Sup. escoamento | Certificacdo (Ka)
Ox0O’ AxA H (cm?)
Rejillas sin largueros / Grelha sem longarinas
510709 CA1020C / 1000 x 200 27 985 NF 14
510713 CA1025C / 1000 x 250 27 1170 NF 22
510710 CA1030C / 1000 x 300 27 1480 NF 25
510711 CA1040C / 1000 x 400 27 2099 NF 34
510712 CA1050C / 1000 x 500 27 2591 NF 48
510986 CA 1060 C / 1000 x 600 27 3082 NF 57
510987 CA1070C / 1000 x 700 27 3500 NF 82
Rejillas con largueros / Grelha com longarinas
511088 CA 1020 CL 1000 x 150 1000 x 280 60 935 NF 27
511089 CA1025CL 1000 x 200 1000 x 330 60 1170 NF 35
511090 CA1030CL 1000 x 250 1000 x 380 60 1478 NF 38
511094 CA1040CL 1000 x 350 1000 x 480 60 2099 NF 46
511093 CA 1050 CL 1000 x 450 1000 x 580 60 2591 NF 61
511098 CA 1060 CL 1000 x 550 1000 x 680 60 3082 NF 70
511100 CA 1070 CL 1000 x 650 1000 x 780 60 3500 NF 95
Largueros (el par) / arinas (o par)
514507 PAIR LONG C10001+2 1M 13
l’l”ii\l\l E i ejco.com +34 91458 60 41 63
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Catalogo General / Catalogo Geral

Clase C250 / Classe C250

Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

CA10CV
C250

v

Producto / Produto : CA 1060 CV

Caracteristicas

- Rejilla para canaleta de 1 m de longitud / largueros de fundicién

- Perfil especial de los barrotes permitiendo una mejor absorcién

- Auto-bloqueo entre cada rejilla mediante dedo eléstico

- Largueros con ganchos para la correcta instalacion de las rejillas
tanto en sentido transversal como longitudinal

Caracteristicas

- Grelha para caleira de 1T m de comprimento / longarinas de ferro
fundido

- Perfil especial dos rasgos permintindo o maximo escoamento

- Travamento das grelhas por cunha eldstica

- Longarinas com gancho para uma correcta instalacao da grelha
tanto no sentido transversal como longitudinal

Coddigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Sup. tragante Certificado Peso (Kg)
Cédigo produto Referéncia Abertura til (mm) | (mm) (mm) Sup. escoamento | Certificagdo

Oox0O’ AxA H (cm2)
Rejillas sin largueros / Grelha sem longarinas
510777 CA 1040 CV / 1000 x 350 27 2099 NF 33
510778 CA 1050 CV / 1000 x 450 27 2591 NF 49
510988 CA 1060 CV / 1000 x 550 27 3082 NF 58
514207 CA 1070 CV / 1000 x 650 27 3500 NF 80
Rejillas con largueros / Grelha com longarinas
511094 CA 1040 CVL 1000 x 350 1000 x 480 60 2099 NF 46
511097 CA 1050 CVL 1000 x 450 1000 x 580 60 2591 NF 62
511099 CA 1060 CVL 1000 x 550 1000 x 680 60 3082 NF 71
511101 CA 1070 CVL 1000 x 650 1000 x 780 60 3500 NF 93
Largueros (el par) / Longarinas (o par)
514507 PAIR LONG C10001+2 1M 13

64 ejco.com
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Catalogo General / Catalogo Geral Clase C250 / Classe C250

Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

GCA 850 / GCA 1000 (IGUAZU)
C250

Producto / Produto : GCA 850

Producto / Produto : GCA 1000 (IGUAZU)

Caracteristicas

- Rejilla articulada y tragadero independientes permitiendo regular
los niveles / marco rectangular

- Rejilla extraible en posicion vertical

- Barrotes oblicuos (sélo GCA 1000)

- Barrote de seleccién en el tragadero para evitar que entren
objetos voluminosos y atasquen la salida del imbornal

- Marco con orificios para fijacion si fuera necesario

Caddigo producto | Referencia Apertura libre Dim. exteriores
Cédigo produto | Referéncia Abertura util (mm) | (mm)
Oox0O’ AxXA

513149 GCA 850 795 x 355 925 x 545
518077 GCA 1000 (IGUAZU) |985 x 500 1115 x 790
Jmmy .

:’l’ll‘l\: EJ ejco.com

Nz

Caracteristicas
- Grelha articulada e sarjeta independentes permitindo regular os

niveis / aro rectangular
- Grelha extraivel em posicao vertical
- Rasgos obliquos

- Barra de seleccao na sarjeta para evitar a entrada de objectos

volumosos e a obstrucdo do sumidouro

- Aro com orificios para fixacao se necessario

Altura
(mm)
H

de 100a 175
de 140a 305

+34 91458 60 41

Sup. tragante
Sup. escoamento
(cm2)

390 + 610

2265 + 1942

Certificado
Certificagdo

NF
NF

Peso
(Kg)

74
134

65
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Clase C250 / Classe C250

Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

TEMPO 500 ...
C250

NN

~STTEMPO 500T.

D)
>

Caracteristicas

- Conjunto tragadero con tapa v rejilla articuladas a 100° / marco

rectangular

- Tapa y rejilla extraibles a 90°

- Tapa y rejilla con bloqueo de seguridad a 90°

- Auto-bloqueo de la rejilla y del buzén mediante dedo elastico

- Barrote de seleccioén en el tragadero para evitar que entren
objetos voluminosos y atasquen la salida del imbornal

- Barrotes con sentido tri-direccional para facilitar la absorcién del

agua

- Marco con lenguetas para fijacion si fuera necesario

Opciones

- Barrotes con luz reducida (LR)

Caodigo producto Referencia

Cddigo produto Referéncia
518698 TEMPO 500 A Perfil A
518700 TEMPO 500 T Perfil T

Producto / Produto: TEMPO 500 T

Caracteristicas
articuladas a 100°/ aro rectangular

- Tampa e grelha extraiveis a 90°
- Bloqueio de seguranca a 90°

escoamento

Opcoes
- Rasgos com luz reduzida (LR)

Apertura libre Dim. exteriores Altura Sup. tragante
Abertura util (mm) | (mm) (mm) Sup. escoamento
Oox0O’ AxA H (cm?)
500 x 370 620 x610 125 630
500 x 370 620 x610 205 700

ejco.com +34 91 458 60 41

- Travamento da grelha e da tampa por cunha eldstica

- Barra de seleccédo na sarjeta para evitar a entrada de objectos
volumosos e a obstrucdo do sumidouro

- Rasgos com orientacgéo tri-direcional de modo a facilitar o

- Aro provido de linguetas para fixacdo se necessario

Certificado
Certificagdo

NF
NF

- Conjunto sarjeta sumidouro composto por tampa e grelha

Peso
(Kg)

44
47




Catalogo General / Catalogo Geral Clase C250 / Classe C250

Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

TEMPO PLUS
C250

Producto / Produto : TEMPO PLUS DROIT LR TEMPO PLUS A LR Perfil A

TEMPO PLUS T LR Perfil T

Caracteristicas

- Conjunto tragadero con tapa v rejilla articuladas a 100° / marco
rectangular

- Tapa y rejilla extraibles a 90°

- Tapa y rejilla con bloqueo de seguridad a 90°

- Auto-bloqueo de la rejilla y de la tapa mediante dedo elastico

- Altura del dispositivo que se ajusta a la altura del bordillo

- Barrote de seleccion en el tragadero para evitar que entren
objetos voluminosos y atasquen la salida del imbornal

- Barrotes con sentido tri-direccional para facilitar la absorcion del
agua

- Marco con orificios para fijacién si fuera necesario

Caracteristicas
- Conjunto sarjeta sumidouro composto por tampa e grelha

articuladas a 100°/ aro rectangular

- Tampa e grelha extraiveis a 90°

- Tampa e grelha com bloqueio de seguranca a 90°

- Travamento da grelha e da tampa por cunha elastica

- Altura do dispositivo ajustavel a altura do lancil

- Barra de seleccédo na sarjeta para evitar a entrada de objectos

volumosos e a obstrucdo do sumidouro

- Rasgos com orientacéo tri-direcional de modo a facilitar o

escoamento

- Aro com orificios para fixacdo se necessario

Caddigo producto | Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Sup. tragante Certificado Peso
Cédigo produto | Referéncia Abertura dtil (mm) | (mm) (mm) Sup. escoamento | Certificagao (Kg)
Oox0O AxA H (cm?)

542686 01 TEMPOPLUS DROIT 680 x 500 800 x 680 de 90 a 160 de 892 a 1392 NF 93
542687 01 TEMPOPLUS DROIT LR 680 x 500 800 x 680 de 70a 190 de 892 a 1392 NF 93
538333 01 TEMPOPLUS A LR - Perfil A 680 x 500 800 x 685 de 60a80 de 892 a 1035 NF 79
538334 01 TEMPOPLUSTLR -Perfil T 680 x 500 800 x 690 de 70a 190 de 892 a 1392 NF 90
Jmmy .

A B ejco.com +34 91458 60 41
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Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

A812 / A80T / A540J

Producto / Produto : A812 Producto / Produto : ASOT Producto / Produto : A540J
Caracteristicas Caracteristicas

- Tragadero de diferentes dimensiones y alturas - Boca de lobo de diferentes dimensées e alturas
Caddigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Certificado Peso
Cédigo produto Referéncia Abertura util (mm) (mm) (mm) Certificacdo (Ka)
Oox0O’ AxA H

500066 A812 675 x 90 800 x 225 120 NF 17
500064 A80T 675 x 140 800 x 225 200 NF 25
544047 01 A540J 440 x 200 630 x 215 250 AENOR 23

68 ejco.com +34 91 458 60 41
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Clase C250 / Classe C250

Rejillas y tragaderos / Grelhas e sumidouros

PR2 / PR3 / PR106

C250

Producto / Produto : PR2

Caracteristicas

- Tapa redonda / marco cuadrado o rectangular con tragadero

- Tragadero con perfil Ao T

Caodigo producto
Cédigo produto

502509
502512
536345
536347
536346
534608

= E

Referencia
Referéncia

PR2 (Perfil A)

PR3 (Perfil T)

PR3 PIEDS DECALES
PREBOUCHE DROITE
PREBOUCHE GAUCHE
PR106

Producto / Produto : PR3 PIEDS DECALES

Apertura libre
Abertura util (mm)
g0

2610
2610
2610

@520

ejco.com

Caracteristicas
- Tampa redonda / aro quadrado ou rectangular com boca de lobo

Producto / Produto : PR106

- Sumidouro com perfil Aou T

Dim. exteriores
(mm)
AxA

830 x 800
830 x 800
865 x 835
805 x 565
805 x 565
1000 x 600

Altura
(mm)

120
200
235
210
210
180

+34 91458 60 41

Certificado
Certificacao

NF
NF
NF
/
/
NF

Peso
(Kg)

62
70
73
57
57
70

69

C250
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Clase B125 / Classe B125

Clase B125 / Classe B125

ejco.com

+34 91 458 60 41

Zona de instalacion:
Grupo 2 de la Norma EN 124- 2015
Fuerza de ensayo 125 kN. Aceras,
zonas peatonalesy superficies
comparables, &reas de estacionamiento
y aparcamientos de varios pisos para
vehiculos

Zona de instalacao:

Grupo 2 da Norma EN 124- 2015

Forca de ensaio 125 kN. Passeios,
zonas comparaveis, parques de
estacionamento

e silos de estacionamento para viaturas
ligeiras

/1

B125
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Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso

TRP AP
B125

Producto / Produto : TRP800AP

Caracteristicas

- Tapa redonda articulada / marco redondo

- Articulacién anti-robo después del sellado

- Tapa extraible una vez eliminado el sellado al nivel de la
articulacion

Caracteristicas

- Tampa redonda articulada / aro redondo

- Articulacéo antirroubo apds selagem

- Tampa extraivel uma vez removida a selagem situada a nivel da
articulacao

- Tapa con orificio de llave para manipulacién con pico o gancho - Tampa com um orificio de chave para a sua manipulacao através

- Marco con orificios para fijacion si fuera necesario

Codigo producto Referencia Apertura libre

Cédigo produto Referéncia Abertura util (mm)
@0

523529 TRP8S800AP @600

528923 TRP1000 AP @800

72 ejco.com

de picareta ou gancho
- Aro com orificios para fixacdo se necessario

Dim. exteriores Altura Certificado Peso
(mm) (mm) Certificagdo (Kg)
OA H

@ 740 50 NF 34

@ 955 60 NF 59

+34 91458 60 41
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Dispositivos de acceso / Dispositivos de acesso
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Caracteristicas Caracteristicas
- Tapa redonda / marco cuadrado aparente - Tampa redonda / aro quadrado aparente
- Tapa con un orificio central para perforar si fuera necesario - Tampa com um orificio central para perfurar se necessario
- Una muesca permite pasar una pica para levantar la tapa - Um entalhe permite inserir uma picareta para o levantamento da
tampa
Cédigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Certificado Peso
Cadligo produto Referéncia Abertura util (mm) (mm) Certificagdo (Kg)
(mm) @0 AxA H
503115 01 TC 200 @125 200 x 200 19 NF 4
528029 TC 250 @150 250 x 250 19 AE 5
540540 02 TC 300 L @175 300 x 300 17 NF 6
540541 02 TC400L @ 250 400 x 400 17 NF 10
540542 02 TC 500 L @350 500 x 500 22 NF 16
540543 02 TC600 L @ 420 600 x 600 22 NF 23
546881 01 TC700L @500 700 x 700 36 NF 33
546882 01 TC800L @610 800 x 800 36 NF 42
503109 TC 1000 @800 1000 x 1000 70 NF 115
g
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QUATTRO

B125
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Caracteristicas

- Tapa cuadrada / marco cuadrado o rectangular
- Marco con garganta hidraulica anti-olores
- Tapa con 2 ranuras simétricamente opuestas para manipulacion - Tampa com 2 ranhuras para a sua manipulacgo através de
con pico, gancho o destornillador
- Tapa con uno o 2 orificios de llave (a partir de la QUATTRO 600) - Sistema SILENCIO & prova de ruido através de 4 juntas de
- Sistema SILENCIO anti-ruido con 4 patines de goma fijadas en borracha para evitar o ruido causado pela passagem de pebes e
el marco que permiten eliminar el ruido causado por los peatones  equipamentos urbanos
y todos los equipos de movilidad urbana.
- Marco con patas en cada angulo para garantizar su anclaje
y evitar el desplazamiento

Producto / Produto: QUATTRO 500

Caracteristicas
- Tampa quadrada / aro quadrado ou rectangular
- Aro com vedacgao hidraulica anti odores

picareta ou gancho

- Aro com guias em cada dngulo para garantir a sua boa fixacao

Opciones Opcoes
- Cierre de seguridad para algunos modelos (afiadir VOTC a la - Fecho de seguranca para algumas dimensées (acrescentar VOTC
referencia) a referéncia)

Codigo producto
Cddigo produto

528087
528088
528154 01
522067 01
528089
528155 01
532832
528351
528156
536078
528450
524045
522071
516485

74

Referencia
Referéncia

QUATTRO 300
QUATTRO 400
QUATTRO 400 VOTC
QUATTRO 450
QUATTRO 500
QUATTRO 500 VOTC
QUATTRO 5060
QUATTRO 600
QUATTRO 600 VOTC
QUATTRO 700
QUATTRO 700 VOTC
QUATTRO 7055
QUATTRO 800

Apertura libre
Abertura util (mm)
Oox0O'

200 x 200
300 x 300
300 x 300
350 x 350
400x 400
400 x 400
500 x 400
500 x 500
500 x 500
600 x 600
600 x 600
600 x 450
700 x 700

CLE OTCN (Llave / chave)

ejco.com

Dim. exteriores Altura Certificado Peso
(mm) (mm) Certificagdo (Kg)
AxA H
300 x 300 40 AENOR 8
400 x 400 40 AENOR 12
400 x 400 40 NF 14
450 x 450 40 NF 16
500 x 500 40 AENOR 19
500 x 500 40 NF 19
600 x 500 42 NF 26
600 x 600 40 AENOR 28
600 x 600 40 NF 26
700 x 700 42 AENOR 40
700 x 700 42 NF 39
700 x 550 42 NF 32
800 x 800 42 NF 55}

1

-
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FC2S AV
B125

Producto / Produto: FC2S106048AVOTC

Caracteristicas
- Tapas rectangulares articuladas / marco rectangular de acero con

capa de zinc por galvanizacién en caliente
- 4 patines de goma anti-ruido clipados sobre la tapa impiden el

contacto metal / metal entre tapa y marco
- Angulo de apertura de 105°
- Cierre de seguridad % de vuelta, con llave codificada
- Blogueo de seguridad a 90°

Producto / Produto : FC2S028028AVOTC

Caracteristicas

Producto / Produto : FC2S048048AVOTC

- Tampas rectangulares articuladas / aro rectangular em ago com

uma capa de zinco por galvanizagdo a quente

- 4 juntas de borracha antirruido clipadas na tampa para impedir o
contacto de metal sobre metal entre a tampa e o aro
- Angulo de abertura a 105°

- Fecho de seguranca de Y% de volta, com chave codificada

- Blogueio de segurancga a 90°

Codigo producto | Referencia Apertura libre (mm) | Dim. exteriores Altura N° tapas Certificado Peso
Cédigo produto Referéncia Abertura util (mm) | (mm) (mm) N°tampas Certificagao (Kg)
Ox0O' AxA H
546093 01 FC2S028028AVOTC 280 x 280 400 x 400 60 1 AENOR 20
556854 01 FC2S048048AVOTC 480 x 480 600 x 600 60 1 AENOR 36
546531 01 FC2S060060AV 600 x 600 720 x 720 60 1 AENOR 45
546995 01 FC2S066028AVOTC* 667 x 280 787 x 400 60 2 AENOR 48
544470 01 FC2S106048AVOTC* 1064 x 480 1184 x 600 60 2 AENOR 69
520522 FC2S120060AV 1200 x 600 1320 x 800 110 2 KM 113
515485 CLE OTCN (Llave / chave) 1

*Existe también la version sin cierre / existe também a versdo sem fecho

Il’: m\ H
:l. ‘l: EJ
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NOVEDAD / NOVO

SVELTO 2

Use los colores para identificar y
personalizar sus redes.

Catalogo General / Catalogo Geral

Um leque de cores disponiveis para
personalizar as suas redes

Estética
Uniformidad de coloracién a pesar de las agresiones del
tiempo.

Ligereza
Un peso optimizado garantizando una facil
manipulacion

Estabilidad y resistencia

Sin deformaciones durante la instalacion, por el asfalto
en caliente o herramientas de compactacion, gracias a
su marco de fundicién.

Tapa de resina reforzada de fibra de vidrio de estructura
homogénea y ultra-resistente

Antirrobo

Este material de composite permite disminuir los
robos

ejco.com

Estética
Uniformidade da cor apesar das agressées do tempo.

Ergonomia
Peso otimizado garantindo uma manipulacao facil

Estabilidade e resisténcia

Sem deformacées durante a instalacao por asfalto a
quente gracas ao seu aro em ferro fundido

Tampa de resina reforcada de fibra de vidro de estrutura
homogénea e ultra resistente

Antirroubo
O material compdsito permite reduzir os roubos

/I== N\ H
+34 91458 60 41 1 an E‘J
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Dispositivos de acceso en composite / Dispositivo de acesso em composite

SVELTO 2
B125

Caracteristicas

- Resina reforzada con fibra de vidrio para una resistencia

¢ ¢
EN124-8
( S @1 "”%%ta

Producto / Produto: SVELTO 2

equivalente a la fundicién y conforme con la EN 124
- Marco de fundicion

- Garganta hidraulica
- Protecciéon UV

- Resina tintada negra con relieve antideslizante patentado

EJ («4L»)

- Manipulacion : pico, barra, destornillador...

Opciones
- Marcado

- Color segun la tabla de colores RAL

Caddigo producto
Cédigo produto

721001
721002
721003
721004
721005

w E

Referencia
Referéncia

SVELTO 300
SVELTO 400
SVELTO 500
SVELTO 600
SVELTO 700

- Resina reforcada com fibra de vidro para uma resisténcia
equivalente ao ferro fundido e conforme a norma EN124

-Resina negra com relevo anti-deslizante patentado EJ («4L»)
-Manipulacién : pico, barra, destornillador...

- Cor de acordo com a tabela de cores RAL

Certificado
Certificacdo

NSAI
NSAI
NSAI
NSAI
NSAI

I
O0xQ'
Caracteristicas
- Aro em ferro fundido
- Vedacéo hidrdulica anti odores
-Protecdo anti UV
Opcées
- Marcacéo

Apertura libre (mm) Dim. exteriores Altura

Abertura util (mm) (mm) (mm)

Oox0O’ AxXA H

200 x 200 300 x 300 30

300 x 300 400 x 400 30

400 x 400 500 x 500 30

500 x 500 600 x 600 31

600 x 600 700 x 700 31

ejco.com +34 91 458 60 41

Peso
(Kg)

15
20
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Bocas de Llave / Cabegcas moveis

Bocas de Llave
Cabecas moveis

ejco.com +34 91 458 60 41
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Bocas de Llave / Cabe¢cas moveis

Bocas de llave / Cabecas moveis

BC4 SR

Caracteristicas

- Cabeca movel para acera con cabeza
redonda

- Cierre del tapdn por bayoneta

- Cierre por rotacion

Caracteristicas

-Cabegca mdvel para passeios com cabeca
redonda

-Fecho da tampa por baioneta

-Fecho por rotagédo

CLEO ROAD
CLEO ROAD UP

Caracteristicas

- Cabeca movel para calzada con cabeza
redonda, cuadrada, hexagonal o
pentagonal

- Cierre del tapdn por bayoneta

- Cierre por rotacién

Opciones

- Posibilidad de afadir un realce para
modificar la altura (para los modelos
R, CyH)

Caracteristicas

- Cabeca movel para estrada com cabeca
redonda, quadrada, hexagonal ou
pentagonal

- Fecho da tampa por baioneta

- Fecho por rotacao

Opcgoes

- Posibilidade de acrescentar um realce
para modificar a altura

- (para os modelos R, C e H)

CLEO ROAD EXTENSO

Caracteristicas

- Cabeca movel para agua con cabeza
redonda, cuadrada o hexagonal

- Marco con realce en su interior,
permitiendo modificar la altura

- Soporte elastico de policloropreno clipado
dentro de la base, impidiendo que se
introduzcan impurezas entre la base y el
realce

- Cierre del tapén por bayoneta

- Cierre por rotacién

Caracteristicas

-Cabeca mdovel para dgua com cabega
redonda, quadrada ou hexagonal

-Aro com realce interior permitindo
modificar a altura do mesmo

-Suporte elastico de policloropreno clipado
na base, impedindo a introdugao de
impurezas entre a base e o realce

-Fecho da tampa por baioneta

-Fecho por rotacédo

Cédigo producto Referencia Apertura libre Dim. exteriores Altura Peso

Cddigo produto Referéncia Abertura util (mm) (mm) (mm) (Kg)
Ox0O’ AxA H

BC4

552032 01 BC4SRS:EAU @90 @200 165 4

CLEO ROAD

500107 CLEO ROAD R (Redonda) @90 @240 200 7

510413 CLEO ROAD C (Cuadrada) 390 @240 200 7

500105 CLEO ROAD H (Hexagonal 90 @240 200 7

510884 CLEO ROAD P (Pentagonal) @90 @240 200 7

CLEO ROAD UP (Realce)

502727 CLEO ROAD UP 20CM R (Redonda) 74 @175 200 8

502728 CLEO ROAD UP 20CM C (Cuadrada /Quadrada) | @ 74 @160 200 3

502726 CLEO ROAD UP 20CM H (Hexagonal) 74 135 x 135 200 3

CLEO ROAD EXTENSO

514345 01 CLEO ROAD EXTENSO R (Redonda) 782 240x 220 Desde 195 a 285 9

514668 CLEO ROAD EXTENSO C (Cuadrada /Quadrada) | @ 82 240 x 220 Desde 195 a 285 9

514669 CLEO ROAD EXTENSO H (Hexagonal) 282 240 x 220 Desde 195 a 285 9

ejco.com +34 91 458 60 41
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GAMA ERMATIC® - De B125 a F900

Ventajas

+ Modularidad: gran variedad de moédulos que permiten optar a un
gran numero de dimensiones
Estanqueidad: (a los olores y el agua de lluvia) obtenida al
ensamblar médulos mecanizados con una holgura inferior a
0,5mm + una capa de grasa hidréfuga (impermeable).
Opciones de acabado: relleno de hormigén/ pavimentado o
relieve antideslizante.

Caracteristicas
Fundicion ductil
- Asientos mecanizados
Sistema de cierre con 4 tornillos, a partir de la clase D400
(opcional en las clases inferiores)
- Vigas extraibles (si fuera necesario)
Manipulacion mediante llave ERMATIC

La estanqueidad no puede ser garantizada en el caso de dispositivos de gran tamafo
(+ de 3 modulos / o con multiples vigas) debido a fenomenos térmicos (dilatacion).

GAMA ERMATIC® - B125 a FO00

Vantagens

- Modularidade : grande variedade de mddulos para um leque de
medidas variadas
Estanqueidade : (aos odores e dgua residual da chuva) obtida pelo
controle das folgas < 0.5 mm + capa de de massa hidrofuga

- Acabamento : enchimento a betao / pedra ou superficie
antiderrapante.

Caracteristicas
Em ferro fundido ductil
Superficies de contato entre tampa e aro mecanizadas
Fecho por 4 parafusos a partir da classe D400 (opcional para
classes inferiores)
Vigas de apoio amoviveis
Manipulagéo por par de chave ERMATIC®

Variante : tapas de relleno para trabajos decorativos
Variantes: tampas de enchimento

82 ejco.com +34.91 458 60 41 A EJ'
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Soluciones modulares / Solucbes modulares

GAMA AQUERA®- 400kN r

Tipo de obra
+ Pozo de gran capacidad (tanque de tormenta en zona urbana, etc..)
+ Pozo de ventilacién (bocas de metro, parkings subterraneos, etc..)

Ventajas

+ Modularidad: médulos de 600 x 600 mm 'y 1000 x 1000 mm,
instalacién en canaleta o con ayuda de vigas

-+ Opciodn de rejillas con luz reducida, para accesibilidad de las
personas con movilidad reducida.

Caracteristicas

+ Marco de acero galvanizado / rejillas de fundicion
-+ Asientos tripode

- Vigas extraibles (si fuera necesario)

- Cierre con tornillos en acero inoxidable

GAMA AQUERA®- 400kN

Tipologia de instalacao

- Pocgos de grande capacidade (captacdo de aguas da chuva em
zonas urbanas)

- Grelhas para ventilagdo (metro, parques de estacionamento
subterrdneo, etc.).

Vantagens
Modularidade: médulos de 600 x 600 mm e 1000 x 1000 mm,
instalacdo em caleiras ou dispositivos com vigas de apoio.
PMR : versao da grelha com abertura entre 0s rasgos, adaptado
para pessoas com mobilidade reduzida.

Caracteristicas
- Aro em aco galvanizado e grelhas em ferro fundido
- Apoios tripodes
Vigas amoviveis se aplicavel
+ Fecho por parafuso em aco inox

,,’: 3N .
A E ejco.com +34 91458 60 41
wu gy’

V74

N\’

83

Soluciones modulares y a medida / Solucées modulares e a medida



Catalogo General / Catalogo Geral Soluciones modulares y a medida / Solugées modulares e a medida

Soluciones modulares / Solucées modulares

Dispositivos de relleno con tapas triangulares
Dispositivos de enchimento com tampas
triangulares

GAMA CT4B - 400kN

Ventajas
Modularidad: médulos de 1m?, instalacién para canaleta o con
vigas.
Estabilidad: asientos tripode que integran un Silent Block de
caucho, para garantizar las tolerancias entre reja.
Sostenibilidad: Tapa de fundicion rellena de fabrica que
garantiza la densidad adecuada para soportar todo tipo de trafico

Caracteristicas
Marco de acero galvanizado

- Vigas extraibles (si fuera necesario)
Montaje flexible mediante 2 x 1/2 tapas (mddulos de 1000 x 1000
mm)

Vantagens

- Moadularidade : médulos de Tm? instalacao em caleiras ou com
vigas amoviveis
Estabilidade : apoios tripodes e silent blocks em borracha para
evitar folgas
Tampas de enchimento a betao adaptadas para suportar todo tipo
de trdfego

Caracteristicas

- Aro em aco galvanizado
Vigas de apoio amoviveis se aplicavel

- Assemblagem facilitada por um par de duas tampas
(mddulo de 1000 x 1000 m)

84 ejco.com +34 91 458 60 41
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GAMA AG - Zonas peatonales / Dispositivo estanco - Zonas pedonais / Dispositivo estanque

Sus ventajas

Seguro : sus redes estan protegidas

Facil de manejar : tapa articulada y asistida mediante resortes de torsion

en Inox 316 (esfuerzo de apertura inferior a 25 kg)

Anti-intrusién: resistente a robo segun LPCB nivel 4 (Gama DEFENSO

AG SR4)

Fiable: un mecanismo disefado para acceso frecuente
Caracteristica

Galvanizado en caliente espesor hasta 140 ym

Eje y tornilleria en Inox 304/316

Resorte de torsion en Inox 316

Bloqueo de seguridad 90°

Cajetin para candados (candado certificado LPCB, consultar)

GAMA FF - 125kN - 400kN - Para acceso frecuente / Para acesso frequente

Sus ventajas
Facil de manejar: apertura y cierre garantizan la seguridad de los
usuarios (de 125 a 400kN de resistencia)
Fiable: tapa articulada y asistida mediante resortes de torsion
para aperturas / cierres frecuentes
Anti-intrusion: resistente a robo seguin LPCB nivel 4 (Gama DEFENSO
FF SR4)
Fiable: un mecanismo disefado para acceso frecuente
Caracteristicas
Galvanizado en caliente espesor hasta 140 um
Eje y tornilleria en Inox 316
Resorte de torsion en Inox 316
Bloqueo de seguridad 90° (bloqueo automaético)
Cajetin para candados (candado certificado LPCB, consultar).
Manipulacion por un solo operario

GAMA FE - 125kN - 400kN - Dispositivo estanco / Dispositivo estangue

Sus ventajas
Proteccion: sellado integral para reducir la infiltracién de agua
enlared
Acceso facil: la apertura asistida permite reducir el esfuerzo de
apertura para que éste sea < 25 kg
Resistente a la corrosion: los ambientes agresivos y las temperaturas
extremas no afectan el rendimiento del sistema de asistencia por
resorte

Caracteristicas técnicas
Galvanizado en caliente espesor hasta 140 um
Eje y tornilleria en Inox 316

- Superficie en chapa lagrimada

- Sello hermético en toda la superficie de la tapa
Blogueo de seguridad a 90°
Apertura asistida por muelle de compresion
Cierre (a elegir)
Manipulaciéon por un solo operario

86 ejco.com

Vantagens:

Vantagens

Vantagens

- Acesso facil: a abertura assistida

+34 91 458 60 41

Seguranca: protecao das redes 3
Manipulagao facil: tampa articulada de
abertura assistida por molas de torcdo
em aco inox 316 para um esforco de
levantamento inferior a 25 kg

Protecéao: resistente ao roubo de nivel
4 LPCB (Gama DEFENSO AG SR4)
Fiabilidade: um mecanismo concebido para um acesso frequente

Caracteristicas

Galvanizacdo a quente de espessura até 140 um

Ferragens em aco Inox 316

Mola de torsdo em aco Inox 316

Blogueio de seguranca a 90°

Caixa para cadeados (cadeados certificados LPCB,consultar-nos)

Seguranca: protecdo das redes

Manipulacédo féacil: tampa articulada de
abertura assistida por molas de torcdo em aco
inox 316 para um esforco de levantamento
inferior a 25 kg

- Anti intruséo: resisténcia ao roubo de acordo

com LPCB nivel 4 (Gama DEFENSO FF SR4)
Fiabilidade: um mecanismo concebido para um acesso frequente

Caracteristicas
+ Aco galvanizado
- Superficie de chapa metalica

Tampa de seguranca anti-retorno

- Sistema de fecho (opcional)
+ Indmeras op¢bes (grades de seguranca, junta anti-odor)

Protecao: selagem integral para
reduzir a infiltracao de dgua na rede

permite reduzir o esforco de

levantamento a menos de 25 kg

Resistente a corrosdo: os ambientes

agressivos e as temperaturas extremas ndo afetam o funcionamento do
sistema de abertura por mola

Caracteristicas

Galvanizacéo a quente de espessura de até 140 um
Ferragens em ago inox 316

Superficie em chapa estriada

Fecho hermético em toda a superficie da tampa
Blogueio de seguranca a 90°

- Abertura assistida por mola de compressao
- Fecho (a selecionar)
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GAMA LYNX - 250kN para 400kN

Sus ventajas
Estética: Articulaciones invisibles gue permiten una perfecta
integracion en su entorno
Acceso facil y ergondmico: la apertura asisitida permite reducir el
esfuerzo de apertura para que éste sea < 25 kg
Dimensiones a medida: 500 x 300 mm
hasta 5000 x 2000 mm
Caracteristicas técnicas
Clase de resistencia 250kN - 400kN
Acero galvanizado en caliente espesor 70 um
Cierre con llave OTC M14
Patines anti-ruido
Blogueo de seguridad a 90°
Apertura/cierre asistidos mediante resorte de gas en inox 316
Alturas de relleno 48 mm, 75 m 0 90 mm
Manipulacion por un solo operario

GAMA RS - 250kN para 400kN - Para acceso frecuente / Para acesso frequente

Sus ventajas
Estética: articulaciones invisibles que permiten una perfecta
integracion en su entorno
Acceso facil y ergondmico: la apertura asistida permite reducir el
esfuerzo de apertura para que éste sea < 25 kg
Resistente a la corrosion: los ambientes agresivos y las temperaturas
extremas no afectan el rendimiento del sistema de asistencia por
resorte
Instalacion facil y segura tras el relleno : necesidad de mantenimiento
muy limitada.
Caracteristicas
Clase de resistencia 250kN - 400kN
Acero galvanizado en caliente espesor 70 um
Cierre con llave OTC M14
Ejes y tornilleria en acero inoxidable
Blogueo de seguridad 90°
Apertura asistida por muelle de compresion
Alturas de relleno 48 mm, 75 m 090 mm
Patines anti-ruido
Vigas desmontables
Faldon de encofrados

Opciones de seguridad - Opcoes de segurancga

Rejillas de proteccion / Grelhas de protecao
- Articulado / Articulada
- Resistente a 300 kg / Resistente a 300 kg

Vantagens
Estética: articulacoes invisiveis que permitem
uma perfeita integracdo na paisagem
Acesso facil e ergonémico: a abertura assistida
permite reduzir o esforgo de levantamento a
menos de 25 kg R,
Dimensées a medida de 500 x 300 mm
até 5000 x 2000 mm

Caracteristicas
Classe de resisténcia 250kN - 400kN
Aco galvanizado a quente de espessura 70 um
Fecho por chave OTC M14
Juntas de borracha antirruido
Bloqueio de seguranca a 90°
Abertura e fecho assistidos por brago hidraulico a gas em aco inox 316
Alturas de enchimento 48 mm, 75 m 0 90 mm
Inimeras opgées (grades de seguranca, vedacao de odores, trilhos
de seguranca)

14

Vantagens
Estética: articulacoes invisiveis que permitem uma
perfeita integracdo na paisagem
Acesso facil e ergondmico: a abertura assistida
permite reduzir o esforco de levantamento a
menos de 25 kg
Resistente a corrosao: 0os ambientes agressivos
e as temperaturas extremas nao afetam o
funcionamento do sistema de abertura por mola
- Instalagao fécil e duradora apds selagem: manutencdo muito reduzida
Caracteristicas
Aco galvanizado a quente de espessura 70 um
Fecho com chave OTC M14
Ferragens em aco inox
Blogueio de seguranca a 90°
Abertura assistida por mola de torcao
Alturas de enchimento 48 mm, 75 m ou 90 mm
Juntas de borracha antirruido
Vigas desmontéaveis
Moldura vertical em cofragem
+ Inimeras opgodes (grades de seguranca, vedagéao de odores, trilhos
de segurancga)

Rejilla reticulada Rejilla tejida Barras individuales
Grelha malhada de tipo Grelha malhada Grelha com rasgos articulados
Tramex Réf. M05 Articulado con retorno automatico al cierre
Réf. W Barras articuladas com fecho automatico
Réf. D
ejco.com +3491 458 60 41 87
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Proteccion contra la corrosion

Proteccion mediante galvanizacion Tipica vida galvénica / Vida galvanica tipica
Los productos EJ estan fabricados en su versién estandar con 200 —
acero galvanizado segun la norma ISO 1461.

ns

150 — - LI SRRy - LS I

140 pm

Esta proteccién anticorrosion estandar es suficiente en
numerosos entornos. No obstante, para sus obras mas
expuestas a la corrosion, EJ ha desarrollado

procedimientos que permiten aumentar de manera eficaz y
duradera la proteccion antioxido.

Gracias a un mayor espesor de 140um de zinc, es posible
duplicar la vida util del dispositivo .

Cro

o
o

Proteccion mediante galvanizacion y termolacado

Espesor de recubrimiento en micras
Espessura do revestimento em m,

&

2

3

Por Ultimo, en ambientes especialmente hostiles de interior 0 \ \ \ \ \ \ \ \ \
como las aplicaciones industriales, o de exterior como las zonas 20 30 40 5 60 70 8 90 ans
costeras, fendomenos como: Vida util en anos antes del primer mantenimiento

. ., Vida util em anos antes da 1° manuten¢ao
- una alta frecuencia de condensacion

- una ventilaciéon practicamente inexistente
- 0 incluso un ambiente muy contaminado, con contenido en El siguiente cuadro resume la vida util tipo del revestimiento en

SO, comprendido entre 90 pg/méy 250 pg/m? funcién de su espesor (65/ 100y 140 um) y de su entorno

2. . . . . exterior (rural/ urbano/ marino e industrial).
requieren un revestimiento adicional, aplicado mediante
termolacado. O quadro acima resume a vida Util do revestimento em funcéo da sua espessura
(65/100 e 140 um) e do meio ambiente ( rural / urbano / maritimo / industrial)

Asimismo, en los ambientes mas corrosivos, aproveche la
experiencia de EJ adquirida gracias a sus tecnologias probadas y
combinadas de mayor espesor de zinc y de termolacado.

Protecao anticorrosao

Protecao por galvanizacao
Os dispositivos EJ séo fabricados por defeito em
aco galvanizado de acordo com a norma ISO 1461.

Esta protecao anti corrosdo é suficiente em varios ambientes. No
entanto, para ambientes mais corrosiveis, a EJ desenvolveu
procedimentos que permitem aumentar de maneira eficaz e
duradora a protegao anti oxido.

Através de uma maior espessura de 140um de zinco, é
possivel duplicar a vida util do dispositivo.

Protecao por galvanizacao e termolacagem

Por dltimo, em ambientes especialmente hostis como em zonas

industriais, exterior de zonas costeiras, fenémenos como:

- Uma condensac¢ao muito frequente

- uma ventilagdo quasi inexistente

- ou um ambiente muito poluido com particulas de SO2 contidas
entre 90 pg/m?® e 250 ug/m? requerem um revestimento
adicional, aplicando o mesmo através de termolacagem.

Além disso, em ambientes mais corrosivos, aproveite da

experiéncia EJ gracas as suas tecnologias comprovadas e
combinadas de zinco com maior espessura e termolacagem.

88 ejco.com +34 91 458 60 41




Catalogo General / Catalogo Geral Soluciones modulares y a medida / Solu¢ées modulares e a medida

Seguridad de las redes, robos de equipos:
la principal apuesta.

Con las soluciones EJ, una oferta adaptada acada nivel de
exigencia.

1. Proteccién contra el ROBO FURTIVO
una articulacion cautiva,
y/ o un bloqueo mediante dedo elastico

2. ALTA SEGURIDAD
Cierre de cuarto de vuelta de seguridad:
de acero inoxidable, resistente al paso del tiempo
con llaves codificadas no normalizadas, no
comercializadas

seguridad +

3. SEGURIDAD OPTIMA
Cierre cuarto de vuelta de seguridad, indetectable
de acero inoxidable, resistente al paso del tiempo L

con llaves codificadas no normalizadas, no - ogggﬁe'ao i¢

comercializadas =7

por dedo elastico

-
-

P e C|erre 1/4 de vuelta
de seguridad con
malizada

- 6_Cierre /4

_ ~Gama
_ - certificada
- LPCB

LPS 1175:
N de

e vuelta de seguridad
e con llave

izada - CNPP A3 20 mn

4. SEGURIDAD ANTITERRORISTA
Gama certificada LPCB (version 7) por terceros
(laboratorio BRE en Gran Bretafia) nivel 3 y 4.
Disponible en las gamas AG y FF, utilizadas en numerosas
redes de infraestructuras en todo el mundo.

Seguranca de rede, roubo de equipamentos:

a aposta principal.

Com as solugées EJ, uma proposta adaptada a cada nivel de
exigéncia.

1. Protecdo contra o ROUBO / FURTO
uma articulacao cativa,
e/ ou um bloqueio por barra elastica

2. ALTA SEGURANCA
Fecho de um quarto de volta:
em aco inox resistente ao longo do tempo
com chaves codificadas nao normalizadas, nao
comercializadas

Seguranca +

3. SEGURAN;.‘A MAXIMA
Fecho de um quarto de volta indetetavel
em ago inox resistente ao longo do tempo
com chaves codificadas nao normalizadas, nao
comercializadas =

\

1 - Robo furtivo |2 -

-

O Articula
- por trav

-

ca com

40 cativa e o fecho

3- Seguridad 6ptima

- 6 Fecho de

de volta

ormalizada

4 - Seguridad antiterrorista

. QO
.
.
£
~~Gama
_ - certificada
- LPCB
LPS 1175: versao; 07
N° de certificacdo: 1187a

4 de volta indetetavel
n&o normalizada

20 mn

4, SEGURANCA ANTITERRORISTA
Gama certificada LPCB (versao 7) por terceiros (laboratdrio
BRE na Gra-Bretanha) nivel 3 e 4.
Disponivel nas gamas AG e FF, utilizadas em numerosas
redes de infraestruturas em todo o mundo.

n EJ ejco.com +3491 458 60 41
y

1- Roubo furto

3- Seguranca maximal

4- Seguranga antiterrorista
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Accesorios para la manipulacion de los dispositivos
Llaves de apertura

Llave OTCI / Chave OTCI- 514827

Utilizada para desbloquear y manipular (dispone de lenglietas guia) para las gamas
siguientes : / Utilizada para abrir e manobrar
- SOLO F900-D 400 (sistema de blogueo instalado en origen/ fecho montado
em fabrica)
MAXIMO @900 - @ 800
MAESTRO 8
Gama de Telecomunicaciones / Gama de telecomunicacées

Llave TI/ Chave Tl- 514260

L

Para desbloquear y manipular (dispone de lengletas guia) /

Utilizada para abrir e manobrar
Las gamas modulares CT4S - CT6S / Gama modulares CT4S - CT6S
MILESIO
Gamas TI9S-TI4S / Gama TI9S - TI4S

Acessorios para a manipulacao dos dispositivos
Chaves de abertura

Permite abrir el conjunto de dispositivos equipados con cierre OTC (cierre codificado):
Permite abrir todos os dispositivos providos de um sistema de fecho codificado OTC

SOLO D 400 ((kit retrofit)

BRIO

QUATTRO VOTC

Gamas de acero / Gamas de aco

ERMATIC® version con cierre OTC / Dispositivos ERMATIC® com fecho codificado
orc

Llave VOR/ Chave VOR

Para las gamas de Telecomunicaciones con opcion de cierre horizontal (cierre
con codificaciéon personalizada)

Gamas Telecom com sistema de fecho vertical (fecho codificado
personalizével)

Llave HP55 / Chave HP55 - 518677

Para desbloquear y manipular (dispone de lengletas guia) la gama HCIP
/ Utilizada para abrir e manobrar
HCIP C250

FOD

Para manipular dispositivos da gama HH com cierre FOD
Para manipular dispositivos da gama HH com fecho FOD

Accesorios para la maniobra / Acessorios de manipulacao

Llave BA1 BS / Chave BA1 BS - 511793

Ganchos con asas / Ganchos com pegas (par) - 517082

Llave EM / Par de chave EM - 502402

ejco.com

Gamas Telecom / Gama Telecom

ERMATIC®
CA 1000 (F 900- D 400)

+34 91 458 60 41



Acceda rapidamente a toda la informacion
Encontre mais informacoes rapidamente

Videos / Os videos
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Productos / Os produtos
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Os projetos recorrentes

Soluciones para todo tipo de proyectos
Solucoes por tipo de projeto
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Recomendaciones de instalacion

No existe normativas ni reglas definidas en lo que respecta a la instalacion en obra de estos dispositivos. Estas recomendaciones estan
destinadas a facilitar el trabajo a las empresas encargadas de su instalacion. Tienen un caracter general y se aplican en situaciones que no
presentan una dificultad particular.

K [

Asiento (Fig. a) Instalacion del marco, nivelado, Sellado (Fig. ¢
- Preparar un asiento correspondiente a las encofrado (Fig. b) - Preparar el hormigon de sellado, segun las
dimensiones indicadas. - Poner el marco en el asiento anclado. recomendaciones del fabricante. Se puede
- Decapar hasta el hormigén sélidoy no fisurarlo - Centrar correctamente el marco en lareserva (el recomendar un hormigén de agarre répido si no
del fondo de la forma. marco no deberd en ninglin caso estar al aire en se puede garantizar el tiempo normal de secado
- Limpiar la cara del asiento para suprimir la apertura libre). del hormigén (minimo 7 dias).
cualquier resto de polvo, residuos o grasa. - Poner el marco a nivel mediante cuias - Echar el hormigén en el marco (el hormigén
puntuales. debe llegar hasta el encofrado). La solera del
- Encofrar. marco debe reposar en toda su cara sobre el
- Dispositivos con marcos de grandes material de sellado para asegurar una buena
dimensiones y con poco espesor (por ejemplo, reparticion de la fuerza del tréfico.
marco de acero mecanosoldado clase B 125, - Rellenar el asiento completamente, salvo sise
C 250 o dispositivos con caras de asientos desea una terminacién especial. En este caso

mecanizados), instalarlos con las tapas puestas,  se debe dejar libre una altura de 20 mm.
verificar su posicion y comprobar su estabilidad, - Proteger el sellado fresco con sacos himedos o

si es necesario rectificar con cufas y dejarlas un producto de cura para evitar una desecacion
durante el sellado del hormigon. excesiva y esperar al agarre completo del
hormigoén.

Terminacion

- Retirar el encofrado.

- Hacer una terminacién de mortero, si fuera
necesario.

- Hacer una terminacion de revestimiento, si
fuera necesario.

- Ponerla tapa en el marco y asegurarse de que
asienta correctamente. Si fuera necesario
limpiar las caras del apoyo.

- Abrir al tréfico.

- Para mas informacion les rogamos consulte con
nuestro Departamento Comercial.

Importante : Resortes de gas

Normas de seguridad para el desmontaje de los resortes de gas - Partir el tubo perpendicularmente al eje en una zona comprendida
- Nunca desmontar un resorte de gas bajo presion entre 30y 35 cm del fondo del tubo.
- Si hay necesidad de desmontaje: asegurarse de que las chapas de

las extremidades del resorte se deslicen liboremente sobre sus ejes de Para esta operacion:

fijacion. Sino fuese el caso, el resorte tendria que ser neutralizado. - Llevar obligatoriamente gafas.

- Utilizar una sierra de mano para metales.

Procedimiento de neutralizacion de los resortes de gas - Poner un trapo sobre la hoja.
Los resortes de gas tienen una presion de entre 20y 180 bares, es - En cuanto se perciba un silbido, dejar de serrar.
entonces imprescindible neutralizar dichos aparatos antes de reciclaros.  La desgasificacion serd completa cuando la varilla se pueda manipular
Para su seguridad, respeten siempre el procedimiento siguiente: facilmente con la mano.

- Sujetar ligeramente el tubo en un tornillo de banco.
Los datos mencionados en esta documentacion son indicativos y pueden sufrir variaciones en la fundicion. La politica de continuo desarrollo de

productos obliga a reservar el derecho de sus modificaciones, sin previo aviso. EJ les recuerda que estas recomendaciones a titulo indicativo dejan un
margen de maniobra y apreciacion total a las empresas encargadas de la instalacién que engloba la total responsabilidad en caso de incidentes.
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Recomendacoes de instalacao

Né&o existe normativas nem regras definidas no que diz respeito a instalagdo em obra destes dispositivos. Estas recomendagdes séo
destinadas a facilitar o trabalho as empresas encarregadas da instalacdo. Tém um caracter geral e aplicam-se em situacoes que

nao apresentam nenhuma dificuldade particular.

Assentamento (Fig. a)

- Preparar um entalhe correspondente as
dimensoées indicadas.

- Cortar até deixar o betéo do fundo sdlido e sem
fissuras.

- Limpar as paredes do entalhe para eliminar
qualquer resto de pé, residuos ou gordura.

(Fig. b)

na abertura livre).

metalicos

- Proceder a cofragem.

- Dispositivos com aros de grandes dimensoes
e pouca espessura (por exemplo aro em
aco mecano-soldado classe B125, C250
ou dispositivos com faces de contacto
mecanizados), é preferivel instala-los com as
tampas colocadas para verificar a correcta
posicao e estabilidade. Se for necessario
rectificar em seguida através de calces e deixa-

Instalacao do aro, nivelagcao e cofragem

- Colocar o aro no entalhe.

- Centrar correctamente o aro na cdmara de visita
(o aro ndo devera em nenhum caso estar em vao

- Colocar o aro ao nivel através de calces

Selagem (Fig. ¢)

- Preparar o betéo para selar o aro, segundo as
recomendagbes do fabricante. E recomendado
um betao de secagem rapida se nao séo
garantidos os tempos de secagem normal do
betéo (minimo de 7 dias).

- Encher com betéo até 4 cofragem. A face da
soleira do aro deve apoiar-se toda sobre o
material da selagem para assegurar uma boa
reparticao da forca do trafego.

- Encher completamente, salvo se o acabamento
for diferente. Neste caso é necessario deixar 20
mm de altura livre para o acabamento final.

- Proteger o betao fresco com sacos humidos
ou com um produto de cura, para evitar uma
secagem excessiva e esperar que o betao
seque completamente.

los durante a selagem a betao.

Importante : Molas de gas

Normas de segurancga para a desmontagem das molas de gds

- Nunca desmontar uma mola de gds sob pressao

- Se for necessario proceder a desmontagem assegurar-se de que as
chapas nas extremidades das molas deslizem facilmente sobre os seus
eixos de fixacdo. Se nao for o caso, a mola tera de ser neutralizada.

Procedimento para a neutralizagdo das molas de gas

As molas de gés tém uma presséo entre 20 e 180 bars. E imprescindivel
neutralizar estes equipamentos antes de o0s reciclar.

Para a sua seguranca, é favor respeitar o seguinte procedimento:

Finalizacao

- Retirar a cofragem.

- Fazer uma cobertura de argamassa, se
necessario.

- Proceder ao acabamento do revestimento, se
necessario.

- Colocar a tampa no aro e verificar que assente
correctamente. Se necessario, limpar as
superficies de contacto.

- Abrir o tréfego.

- Para mais informacées consultar o nosso
Departamento Comercial.

- Apertar ligeiramente o tubo usando um torno
- Romper o tubo perpendicularmente ao eixo numa zona entre 30a 35 cm
do fundo do tubo

Para esta operacéo:

- Usar obrigatoriamente 6culos de protec¢do

- Utilizar um serrote mecanico para ferro

- Colocar um pano sobre a ldmina

- Assim que um sibilo for sentido, deixar de serrar.
A desgaseificacao é dada por completa quando é possivel manipular
facilmente a haste com a mao.

Os dados mencionados na presente documentacdo sao indicativos e podem ser sujeitos a alteracées. A politica de desenvolvimento continuo de
produtos nos reserva o direito de proceder a modificacées sem aviso prévio. EJ recorda que as recomendacgées dadas a titulo indicativo deixam uma
total margem de manobra e de apreciacao as empresas responsaveis pela instalacao que se responsabilizariam em caso de incidentes.
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